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• 50�летний опыт производства
• Услуги по всему миру
• Быстрая и четкая доставка

В большинстве промышленно развитых стран
Зажимы STAUFF символизируют быстрое и легкое
крепление труб и шлангов, а также
четкую и понятную схему разводки.
Вибрационное и шумовое гашение Зажимов
STAUFF являются важнейшими свойствами,
вносящими вклад в защиту окружающей
среды.
Наряду с техническим совершенством, быстрой
доставкой, качественным обслуживанием даже
специальных конструкций, Зажимы
STAUFF являются очень экономичными при
установке.
Применение Зажимов STAUFF практически
неограниченно. Огромная номенклатура
типоразмеров покрывает практически все

области монтажа труб, шлангов и кабелей:
• Промышленная гидравлика
• Гидравлика машин
• Морская гидравлика
• Гидравлика оборудования в открытом море
• Конструкция трубопроводов 
• общепромышленного назначения
• Добывающая промышленность
• Конструкции термоядерных реакторов
• Технологии КИП и А
• Пневматика

Зажимы STAUFF сертифицированы и одобрены:
• Bureau Veritas
• Department of the Navy
• Germanischer Lloyd
• Lloyd’s Register of Shipping
• Registro Italiano Navale
• TUEV
• United States Coast Guard

АВСТРАЛИЯ

STAUFF Corporation Pty. Ltd.
Post Office Box 227
Unanderra, NSW, 2526
24]26 Doyle Avenue
Unanderra Wollongong, NSW, 2526
Тел.: +61 2 4271 18 77
Факс: +61 2 4271 84 32
info@stauff.com.au 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

STAUFF UK Ltd.
332, Coleford Road
DarnallSheffield, S9 5PH
Тел.: +44 114 251 85 18
Факс: +44 114 251 85 19
sales@stauff.co.uk 

БРАЗИЛИЯ

STAUFF Brasil Ltda.
Avenida Gupe 10767
Galpao 2 ] Bloco A
Barueri ] Sao Paulo
CEP 06422]120
Тел.: +55 11 47 72 72 00
Факс: +55 11 47 72 72 10
stauff@stauffbrasil.com 

ГEPMAHИЯ

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Post Office Box 1745
58777 Werdohl
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
Тел.: +49 23 92 9160
Факс: +49 23 92 2505
sales@stauff.com 

ИНДИЯ

STAUFF India Pvt. Ltd.
Gat. No. 2340
Pune Nagar Road, 
Wagholi
Pune, 412207
Тел.: +91 202 705 19 90
Факс: +91 202 705 19 89
stauff_india@satyam.net.in

ИТАЛИЯ

STAUFF Italia S.r.l.
Via Pola 21/23
20034 Birone di Giussano (MI)
Тел.: +39 0362 31 21 13
Факс: +39 0362 33 55 36
info@stauff.it

КАНАДА

STAUFF Canada Ltd.
866 Milner Avenue
Scarborough, Ontario 
M1B 5N7
Тел.: +1 416 282 46 08
Факс: +1 416 282 30 39
sales@stauffcanada.com 

КИТАЙ

STAUFF International Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Shangdian Mansion, Pudong
551, Gaoke Road (W.)    
200126 Shanghai
Тел.: +86 21 58 45 65 60
Факс: +86 21 58 45 66 80
stauffsh@public.sta.net.cn

КОРЕЯ

STAUFF Korea Co., Ltd.
1500]12 Dadae]Dong 
Saha]Ku 
Busan, 604]826
Тел.: +82 51 266 66 66
Факс: +82 51 266 88 66
info@stauff.co.kr 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

STAUFF Corporation (NZ) Ltd.
Post Office Box 58517
Greenmount, Auckland
Unit D, 103 Harris Road
East Tamaki, Auckland
Тел.: +64 9 271 48 12
Факс: +64 9 271 48 32
info@stauff.co.nz

ПОЛЬША

STAUFF Polska Sp. z o.o.
ul. Rdestowa 51
81]591 Gdynia
Тел.: +48 58 660 11 60
Факс: +48 58 629 79 52
sales@stauff.pl 

США

STAUFF Corporation
7 Wm. Demarest Place
Waldwick, 07463]1542
New Jersey
Тел.: +1 201 444 78 00
Факс: +1 201 444 78 52
sales@stauffusa.com 

ФРАНЦИЯ

STAUFF S.A.
230, Avenue du Grain d'Or
Z.I. de Vineuil ] Blois Sud
41354 Vineuil Cedex
Тел.: +33 2 54 50 55 50
Факс: +33 2 54 42 29 19
direction@stauffsa.com

Дистрибьюторы и
склады во всех
промышленно
развитых странах.

ООО STAUFF (ШТАУФФ) ООО STAUFF (ШТАУФФ)
Центральный Офис Энгельсское отделение
117105 Москва 413100 Энгельс
Варшавское Шоссе 17 ул. Л. Кассиля 14
оф. 94]5 оф. 402
Tel.: + 7 495 786 39 97 Tel.: + 7 8453 54 17 94
Fax: + 7 495 786 39 96 Fax: + 7 8453 54 17 94
moscow@stauff.ru engels@stauff.ru
www.stauff.ru www.stauff.ru 
www.stauff.com www.stauff.com
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СПЕЦЗАЖИМЫ / Зажимы типа RI (трубные зажимы с резиновыми вкладышами) 28
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Усиленная серия ] спаренная конструкция 29
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит из двух

половинок зажима

ОДИНОЧНАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

SP

УДЛИНЕННАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

SPV

ПЕРЕХОДНИК
РЕЛЬСОВОЙ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
CRA

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
(ВСЕ УКАЗАННЫЕ ВАРИАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТАНДАРТНЫМИ ПОСТАВОЧНЫМИ)

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ

W2 W2 W3

6 106 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

6,4 1/4 106,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

8 5/16 108 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

9,5 3/8 109,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

10 1/8 110 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12 112 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

6 106A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

6,4 1/4 106,4A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

8 5/16 108A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

9,5 3/8 109,5A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

10 1/8 110A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12 112A ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12,7 1/2 212,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

13,5 1/4 213,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

14 214 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

15 215 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

16 5/8 216 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

17,2 3/8 217,2 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

18 218 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

19 3/4 319 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

20 320 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

21,3 1/2 321,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

22 7/8 322 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

25 325 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

25,4 1 325,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

26,9 3/4 426,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

28 428 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

30 430 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

32 11/4 532 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

33,7 1 533,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

35 535 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

38 11/2 538 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

40 540 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

42 11/4 542 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

44,5 13/4 644,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

48,3 11/2 648,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

50,8 2 650,8 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

57,2 21/4 757,2 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

60,3 2 760,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

63,5 21/2 763,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

70 23/4 770 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

73 21/2 773 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

76,1 3 21/2 776,1 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

88,9 31/2 3 888,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

102 4 8102L ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱,✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱ SP ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ SPV ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ CRA 1�8 ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

SP 1 ✱ ✱✱

SP 1A ✱ ✱✱

SP 2 ✱ ✱✱

SP 3 ✱ ✱✱

SP 4 ✱ ✱✱

SP 5 ✱ ✱✱

SP 6 ✱ ✱✱

SP 7 ✱ ✱✱

SP 8 ✱ ✱✱

SPV 1 ✱ ✱✱

SPV 1A ✱ ✱✱

SPV 2 ✱ ✱✱

SPV 3 ✱ ✱✱

SPV 4 ✱ ✱✱

SPV 5 ✱ ✱✱

SPV 7 ✱ ✱✱

SPV 8 ✱ ✱✱

SPV 6 ✱ ✱✱
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Группа 1

Группа 1A ]8

Группа 1

Группа 1A ]8

Группа 1

Группа 1A ]8

(за исключением
DIN 2448)
(только 
DIN 2448

по DIN 3015, Часть 1

CRA 1-8 ✱ ✱✱

под различные типы
рельсовых

направляющих, 
см. стр. 12

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ

Обширный ассортимент особых зажимных устройств и
приспособлений, в частности для подавления шумов и
вибраций, для электротехнического оборудования и
кабелей, а также для особых целей

См. стр. 28 � 31 

Трубные зажимы по техническим условиям заказчика или
на основе разработок компании STAUFF (изготовление
станочным способом или литьем под давлением)

См. стр. 32 � 33
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ
▼
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У
   

▼

Группа 1

Группа 1A ]6

Группа 1

Группа 1A ]6

Группа 1

Группа 1A ]8

УСТАНОВОЧ?
НЫЙ БОЛТ

AF

СПАРЕННАЯ
ПРИВАРНАЯ

ПЛИТА
DSP

ГРУППОВАЯ
ПРИВАРНАЯ

ПЛИТА
RAP

НАКЛАДКА
DP

БОЛТ С 6?гр.
ГОЛОВКОЙ

AS

ВКЛАДЫШ

E

БОЛТ С 6?гр.
ГОЛОВКОЙ

ASE

ВИНТ 
С ГОЛОВКОЙ ПОД

ТОРЦ. КЛЮЧ
IS

ВИНТ СО
ШЛИЦЕВОЙ
ГОЛОВКОЙ 

LI
DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

DIN EN ISO
4762

(DIN 912)

DIN EN ISO
1207

(DIN 84)

для
использования с

НАКЛАДКОЙ
DP

без накладки

для
использования с

ВКЛАДЫШЕМ
E

W2 W1 W3 W3 СТАЛЬ /
ПЛАСТИК

W3 W3 W3 W3

DSP 1/40 ✱ ✱✱

DSP 1A/37 ✱ ✱✱

DSP 2/44 ✱ ✱✱

DSP 3/52 ✱ ✱✱

DSP 4/60 ✱ ✱✱

DSP 5/75 ✱ ✱✱

DSP 6/90 ✱ ✱✱

RAP 1/30/10 ✱ ✱✱

RAP 1A/37/10 ✱ ✱✱

RAP 2/44/10 ✱ ✱✱

RAP 3/52/10✱ ✱✱

RAP 4/60/5 ✱ ✱✱

RAP 5/75/5 ✱ ✱✱

RAP 6/90/5 ✱ ✱✱

DP 1 ✱✱

DP 1A ✱✱

DP 2 ✱✱

DP 3 ✱✱

DP 4 ✱✱

DP 5 ✱✱

DP 7 ✱✱

DP 6 ✱✱

DP 8 ✱✱

AS 1 M ✱✱
(M6 x 30)

AS 1A M ✱✱
(M6 x 30)

AS 2 M ✱✱
(M6 x 35)

AS 3 M ✱✱
(M6 x 40)

AS 4 M ✱✱
(M6 x 45)

DSP ✱✱✱✱/✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

AS 5 M ✱✱
(M6 x 60)

AS 7 M ✱✱
(M6 x 100)

AS 6 M ✱✱
(M6 x 70)

AS 8 M ✱✱
(M6 x 125)

по DIN 3015, часть 1

E ✱

S означает
сталь

P означает
пластик

ASE 1 M ✱✱
(M6 x 27)

ASE 1A M ✱✱
(M6 x 27)

ASE 2 M ✱✱
(M6 x 32)

ASE 3 M ✱✱
(M6 x 35)

ASE 4 M ✱✱
(M6 x 42)

ASE 5 M ✱✱
(M6 x 57)

- - -

ASE 6 M ✱✱
(M6 x 65)

- - - 

IS 1 M ✱✱
(M6 x 20)

IS 1A M ✱✱
(M6 x 20)

IS 2 M ✱✱
(M6 x 25)

IS 3 M ✱✱
(M6 x 30)

IS 4 M ✱✱
(M6 x 35)

IS 5 M ✱✱
(M6 x 50)

IS 7 M ✱✱
(M6 x 90)

IS 6 M ✱✱
(M6 x 60)

IS 8 M ✱✱
(M6 x 110)

LI 1 M ✱✱
(M6 x 20)

LI 1A M ✱✱
(M6 x 20)

LI 2 M ✱✱
(M6 x 25)

LI 3 M ✱✱
(M6 x 30)

LI 4 M ✱✱
(M6 x 35)

LI 5 M ✱✱
(M6 x 50)

LI 6 M ✱✱
(M6 x 60)

AF 1 ✱ ✱✱

AF 1A ✱✱✱

AF 2 ✱ ✱✱

AF 3 ✱ ✱✱

AF 4 ✱ ✱✱

AF 5 ✱ ✱✱

AF 7 ✱ ✱✱

AF 6 ✱ ✱✱

AF 8 ✱ ✱✱

РА
СС

ТО
ЯН

ИЕ
 М

ЕЖ
ДУ

ЦЕ
НТ

РА
М

И 
ТР

УБ

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

СП
АР

ЕН
НА

Я 
ПР

ИВ
АР

НА
Я

ПЛ
ИТ

А
D

SP

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ
М

АТ
ЕР

ИА
Л 

И 
ОБ

РА
БО

ТК
А

ПО
ВЕ

РХ
НО

СТ
И

RAP ✱✱✱✱/✱✱✱✱✱✱✱✱/✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

ГР
УП

ПО
ВА

Я 
ПР

ИВ
АР

НА
Я

ПЛ
ИТ

А
R

AP

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F
РА

СС
ТО

ЯН
ИЕ

 М
ЕЖ

ДУ
ЦЕ

НТ
РА

М
И 

ТР
УБ

КО
ЛИ

ЧЕ
СТ

ВО
 З

АЖ
ИМ

ОВ

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

DP ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

НА
КЛ

АД
КА

D
P

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F
М

АТ
ЕР

ИА
Л 

И 
ОБ

РА
БО

ТК
А

ПО
ВЕ

РХ
НО

СТ
И

AS ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

БО
ЛТ

 С
 Ш

ЕС
ТИ

ГР
АН

НО
Й

ГО
ЛО

ВК
ОЙ

AS

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

E ✱✱✱✱

ВК
ЛА

ДЫ
Ш

E
М

АТ
ЕР

ИА
Л

(с
та

ль
 / 

пл
ас

ти
к)

AF ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ASE ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ IS ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ LI ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

БО
ЛТ

 С
 Ш

ЕС
ТИ

ГР
АН

НО
Й

ГО
ЛО

ВК
ОЙ

AS
E

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

ВИ
НТ

 С
 Г

ОЛ
ОВ

КО
Й 

ПО
Д

ТО
РЦ

ЕВ
ОЙ

 К
ЛЮ

Ч
IS

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

ВИ
НТ

 С
О 

Ш
ЛИ

ЦЕ
ВО

Й
ГО

ЛО
ВК

ОЙ
LI

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

УС
ТА

НО
ВО

ЧН
Ы

Й
БО

ЛТ
AF

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

- - -

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - -

- - - 
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

по DIN 3015, часть 1

ПРЕДОХРАНИ?
ТЕЛЬНАЯ ШАЙБА

SI

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
НАЯ ПЛАСТИНА

SIG

МОНТАЖНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

TS

ШЕСТИГРАННАЯ
ГАЙКА ДЛЯ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
SM

W3 W3 W1 W1

DIN 93

для применения
с болтом

с шестигранной
головкой

AS

Группа 1

Группа 1A ]6

SI 6,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱ SIG ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ TS ✱✱✱✱✱✱✱✱�✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ SM1�8/1D ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ПР
ЕД

ОХ
РА

НИ
ТЕ

ЛЬ
НА

Я
Ш

АЙ
БА

 S
I

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ПР
ЕД

ОХ
РА

НИ
ТЕ

ЛЬ
НА

Я
ПЛ

АС
ТИ

НА
SI

G

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
ОН

ТА
Ж

НА
Я

НА
ПР

АВ
ЛЯ

Ю
Щ

АЯ
TS

ВЫ
СО

ТА
НА

ПР
АВ

ЛЯ
Ю

Щ
ЕЙ

 В
 М

М
ДЛ

ИН
А 

НА
ПР

АВ
ЛЯ

Ю
Щ

ЕЙ
 В

 М
М

АТ
ЕР

ИА
Л 

И 
ОБ

РА
БО

ТК
А

ПО
ВЕ

РХ
НО

СТ
И

Ш
ЕС

ТИ
ГР

АН
НА

Я 
ГА

ЙК
А

ДЛ
Я 

НА
ПР

АВ
ЛЯ

Ю
Щ

ЕЙ
SM

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

SI 6,4 ✱✱

SIG 1 ✱✱

SIG 1A ✱✱

SIG 2 ✱✱

SIG 3 ✱✱

SIG 4 ✱✱

SIG 5 ✱✱

SIG 6 ✱✱

SIG 7 ✱✱

SIG 8 ✱✱

TS ✱✱ -✱ ✱✱

изготавливаются
высотой 11, 14 

и 30 мм

изготавливаются
длиной 1 и 2 м

SM1-8/1D ✱ ✱✱

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ КОРПУСОВ И КОМПОНЕНТОВ ЗАЖИМОВ
СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ

КОРПУС ЗАЖИМА

МАТЕРИАЛ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЦВЕТ ОБОЗН.

Полипропилен профилированный изнутри зеленый
с зазором для напряжения PP

Полипропилен гладкий изнутри зеленый
без зазора для напряжения PPH

Полиамид профилированный изнутри черный
с зазором для напряжения PA

Полиамид гладкий изнутри черный
без зазора для напряжения PAH

Сантопрен профилированный изнутри черный
с зазором для напряжения SA

Сантопрен гладкий изнутри черный
без зазора для напряжения SAH

Алюминий профилированный изнутри алюминие]
с зазором для напряжения вый AL

Алюминий применяется только в группе STAUFF 6.
По запросу также возможно применение других материалов, 
конструктивных исполнений и цветов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОБОЗН.

углеродистая сталь Ст 37 необработанная
W1

углеродистая сталь Ст 37 фосфатированная
W2

углеродистая сталь Ст 37 оцинкованная
W3

нержавеющая сталь A2 ] 1.4301 / 1.4305 (AISI 304)
W4

нержавеющая сталь A4 ] 1.4401 / 1.4571 (AISI 316/316Ti)
W5

По запросу возможно применение иных материалов 
и других видов обработки поверхности.

РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ

ТИП РЕЗЬБЫ ОБОЗН.

Метрическая резьба
M

Резьба UNC
U

По запросу все резьбовые детали могут поставляться
с метрической резьбой или резьбой UNC.
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 1

ГР
У

П
П

А
S

T
A

U
F

F

ГР
У

П
П

А
D

IN

6
6,4
8
9,5

10
12

6
6,4
8
9,5

10
12
12,7
13,5
14
15
16
17,2
18
19
20
21,3
22
25
25,4
26,9
28
30
32
33,7
35
38
40
42
44,5
48,3
50,8
57,2
60,3
63,5
70
73
76,1
88,9

102

1

1A

2

3

4

5

6

7

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

L1 L2 H S H ширина

Внутренняя
поверхность

профили]
рованная

гладкая

L1

H

10 L 2

ø D 1

S

L 2

ø D 1
L 1

S

H

ø D

B

L1

L 2SH

ø D
B

L 2

SH

L 1

ø D
 2

B

L1
L 2

SH

ø D
 1

L 3

ø D
 2

B

L 2

SH

ø D
 1 L 3 L 1

Группа 1

Группа 1A ]8

Группа 1

Группа 1A ]8

Группа 1

Группа 1A ]8

L1 L2 B S H ∅D L1 L2 L3 B S H ∅D1 ∅D2

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит

из двух половинок  

ОДИНОЧНАЯ ПРИВАРНАЯ
ПЛИТА

SP

УДЛИНЕННАЯ ПРИВАРНАЯ
ПЛИТА
SPV

∅D1

ОБОЗН. МАТЕРИАЛА И
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

W2 W2

НАРУЖНЫЙ
ДИАМЕТР ТРУБЫ

В ММ

28 9,5 27 0,4 26 30
мин.

37 20 27 0,4 26 30
мин.

42 26 33 0,6 32 30
мин.

50 33 36 0,6 35,5 30
мин.

59 40 42 0,6 41,5 30
мин.

71 52 58 0,8 56,5 30
мин.

86 66 66 0,8 64,5 30
мин.

121 94 93 0,8 92 30
мин.

147 120 118 0,8 116 30
мин.

31,5 10 30 3 6,5 12

36 20 30 3 6,5 12

42 26 30 3 6,5 12

50 33 30 3 6,5 12

60 40 30 3 6,5 12

71 52 30 3 6,5 12

88 66 30 3 6,5 12

122 94 30 5 6,5 12

148 120 30 5 6,5 12

58 24,5 44 30 3 6,5 12 6,5

64 20 50 30 3 6,5 12 6,5

70 26 56 30 3 6,5 12 6,5

78 33 64 30 3 6,5 12 6,5

87 40 73 30 3 6,5 12 6,5

100 52 86 30 3 6,5 12 6,5

115 66 100 30 3 6,5 12 6,5

150 94 136 30 5 6,5 12 6,5

178 120 162 30 5 6,5 12 6,5

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДЕТАЛЕЙ

углеродистая сталь Ст 37,
необработанная W1

углеродистая сталь Ст 37,
фосфатированная W2

углеродистая сталь Ст 37,
оцинкованная W3

нержавеющая сталь A2 ] 
1.4301/1.4305 W4
(AISI304)

нержавеющая сталь A4 ]
1.4401/1.4571 W5
(AISI316/316Ti)

По запросу также возможно 
применение других материалов 
и видов обработки поверхности.
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 1

ПЕРЕХОДНИК РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

CRA

СПАРЕННАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

DSP

ГРУППОВАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

RAP

НАКЛАДКА 
DP

БОЛТ С 6?гр.
ГОЛОВКОЙ

AS

W3 W2 W1 W3 W3

B

L 2

SH

ø D

23
,5

L 1

L 3

B

L 2

SH

ø D

L 3

L 1
B

L 2

SH

ø D

L 3 L 1

L 2

B
L 2

SH

ø D

L 3

L 1

L 2

Группа 1

Группа 1A ]6

Группа 1

Группа 1A ]6

G

H2

H1

L

B

L 2

S

ø D

L 1

B

L 2

S

ø D

B

L 1

Группа 1

Группа 1A ]8

L

G

L1 L2 L3 B S H ∅D L1 L2 L3 B S H ∅D L1 L2 B S ∅D G x LG L B H1 H2

M6 40 16 13 20,5

87 40 40 30 3 6,5 12

77 20 37 30 3 6,5 12

86 26 44 30 3 6,5 12

102 33 52 30 3 6,5 12

120 40 60 30 3 6,5 12

145 52 75 30 3 6,5 12

178 66 90 30 3 6,5 12

314 31 31 30 4 6,5 12

373 20 37 30 4 6,5 12

442 26 44 30 4 6,5 12

521 33 52 30 4 6,5 12

300 40 60 30 4 6,5 12

378 52 75 30 4 6,5 12

450 66 90 30 4 6,5 12

28 9,5 30 3 7

34 20 30 3 7

40,5 26 30 3 7

48 33 30 3 7

57 40 30 3 7

70 52 30 3 7

86 66 30 3 7

118 94 30 5 7

144 120 30 5 7

M6 x 30

M6 x 30

M6 x 35

M6 x 40

M6 x 45

M6 x 60

M6 x 70

M6 x 100

M6 x 125

] ] ] 

] ] ]

] ] ] 

] ] ]

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

может применяться с
направляющей различного

типа, см. стр. 12

для
использования
с НАКЛАДКОЙ

DP
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 1

УСТАНОВОЧНЫЙ

БОЛТ

AF

ВКЛАДЫШ

E

БОЛТ С 6?гр.

ГОЛОВКОЙ

ASE

ВИНТ С 
ГОЛОВКОЙ ПОД

ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ
IS

ВИНТ СО
ШЛИЦЕВОЙ
ГОЛОВКОЙ

LI

ПРЕДОХР.
ШАЙБА

SI

ПРЕДОХР.
ПЛАСТИНА 

SIG

МОНТАЖНАЯ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

TS

6?гр. ГАЙКА ДЛЯ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

SM

СТАЛЬ /
ПЛАСТИК

W3 W3 W3 W3 W3 W3 W1 W1

S

D

L

G

S

D
L

G
L 2

SW

L 3

L 1
G

G

B2

B1

S

L

S
B 2B 1

Lø D

S

B 1

11

B 2

B 1

B 2

S
14

S

B 1

30

B 2

TS 11

TS 14

TS 30

øD

H 
2

H 
1

L

B

M6

G x L D S G x L D S G L1 L2 L3 SW ∅D L B2 SB1 B2 SB1 L1 L2 B S ∅D

Группа 1

Группа 1A ]8

L

G

M6 x 20 11 0,8

M6 x 20 11 0,8

M6 x 25 11 0,8

M6 x 30 11 0,8

M6 x 35 11 0,8

M6 x 50 11 0,8

M6 x 60 11 0,8

M6 x 90 11 0,8

M6 x 110 11 0,8

M6 x 20 11 0,8

M6 x 20 11 0,8

M6 x 25 11 0,8

M6 x 30 11 0,8

M6 x 35 11 0,8

M6 x 50 11 0,8

M6 x 60 11 0,8

M6 34 20 12 11
мин.

M6 34 20 12 11
мин.

M6 40 25 12 11
мин.

M6 44 30 12 11
мин.

M6 64 50 12 11
мин.

M6 49 35 12 11
мин.

M6 74 60 12 11
мин.

M6 99 85 12 11
мин.

M6 124 110 12 11
мин.

6,4

16 32 11,2 1

33 28 11,2 1

39 28 11,2 1

47 28 11,2 1

56 28 11,2 1

69 28 11,2 1

85 28 11,2 1

117 28 11,2 1

143 28 11,2 1

28 11 2 25,5 10,2 13,5 5,5 12

G x L

M6 x 27

M6 x 27

M6 x 32

M6 x 35

M6 x 42

M6 x 57

M6 x 65

] ] ] 

] ] ]

] ] ] 

] ] ]

] ] ] 

] ] ]

DIN EN ISO
4762

(DIN 912)

DIN EN ISO
1207

(DIN 84)

D1 D2 H

11,8 6,5
7,8 (S)
8,6 (P)

без накладки

для
использования
с ВКЛАДЫШЕМ

E
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 1

ВИД 
МОНТАЖА

код не указан Без монтажной плиты, 
переходника или гаек рельсовой 
направляющей

SP Одиночная приварная 
плита

SPV Удлиненная приварная
плита

CRA Переходник рельсовой
направляющей

DSP Спаренная приварная
плита

RAP Групповая приварная
плита

SM Шестигранная гайка
направляющей

➀➀➀➀ МОНТАЖНО�
УСТАНОВОЧНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ

DP � AS Накладка / болт
с 6?гран. головкой  

DP � IS Накладка / винт с 
головкой под торц. ключ 

ASE Вкладыш EP?ES / болт
с шестигранной
головкой (без накладки)

IS Винт с головкой 
под торцевой ключ с шайбой

LI Винт со шлицевой 
головкой с шайбой

SIG � AF Предохранительная 
пластина / установочный болт

➃➃➃➃
МАТЕРИАЛ
И КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
КОРПУСА ЗАЖИМА

AL Алюминий, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения 

PP Полипропилен, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

PPH Полипропилен, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

PA Полиамид, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения 

PAH Полиамид, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

SA Сантопрен, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

SAH Сантопрен, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

➂➂➂➂

ТИП РЕЗЬБЫ

M Метрическая резьба

U Резьба UNC 

➄➄➄➄ МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
➅➅➅➅

СБОРКА
И УПАКОВКА

➀➀➀➀ ➁➁➁➁ ➂➂➂➂ ➃➃➃➃ ➄➄➄➄

➆➆➆➆

✱✱✱ ✱✱✱,✱ ✱✱✱ ✱✱✱ � ✱✱ ✱

➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤

➅➅➅➅ W ✱✱ ➆➆➆➆ ✱

W3 Все детали оцинкованы

W4 Все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей стали 
А2 ? 1.4301/1.4305 (AISI 304)

W5 Все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей стали 
А4 ? 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)

W10 Приварная плита фосфатирована,
остальные детали оцинкованы

W11 Гайка направляющей не обработана, 
остальные детали оцинкованы

код не указан Компоненты поставляются  
по отдельности (ст. вар.) 

A В собранном состоянии 
(заказной вариант)

K Упакованными в комплекты 
(заказной вариант)

Гр
уп

п
а

Н
Д

 т
р

уб
ы

в 
м

м
Н

Д
 т

р
уб

ы
в 

д
ю

й
м

ах Обозначение
материала

Корпус зажима
(обе половины)Н

о
м

. 
В

Д
тр

уб
ы

6 106

6,4 1/4 106,4

8 5/16 108

9,5 3/8 109,5

10 1/8 110

12 112

6 106A

6,4 1/4 106,4A

8 5/16 108A

9,5 3/8 109,5A

10 1/8 110A

12 112A

12,7 1/2 212,7

13,5 1/4 213,5

14 214

15 215

16 5/8 216

17,2 3/8 217,2

18 218

19 3/4 319

20 320

21,3 1/2 321,3

22 7/8 322

25 325

25,4 1 325,4

26,9 3/4 426,9

28 428

30 430

S
TA

U
F

F
 1

D
IN

 0
S

TA
U

F
F

 1
A

D
IN

 1
S

TA
U

F
F

 2
D

IN
 2

S
TA

U
F

F
 3

D
IN

 3
4 4

➁➁➁➁

Гр
уп

п
а 

Н
Д

 т
р

уб
ы

в 
м

м
Н

Д
 т

р
уб

ы
в 

д
ю

й
м

ах Обозначение
материала

Корпус зажима
(обе половины)Н

о
м

. 
В

Д
тр

уб
ы

32 11/4 532

33,7 1 533,7

35 535

38 11/2 538

40 540

42 11/4 542

44,5 13/4 644,5

48,3 11/2 648,3

50,8 2 650,8

57,2 21/4 757,2

60,3 2 760,3

63,5 21/2 763,5

70 23/4 770

73 21/2 773

76,1 3 21/2 776,1

88,9 3 888,9

102 4 8102L

S
TA

U
F

F
 5

D
IN

 5
6 6

S
TA

U
F

F
 7

D
IN

 7
8 8

➁➁➁➁

*4

*5

ГРУППА STAUFF
И РАЗМЕРЫ КОРПУСА
ЗАЖИМА

ГРУППА STAUFF
И РАЗМЕРЫ КОРПУСА
ЗАЖИМА      ПРОДОЛЖЕНИЕ

➤ ➤

*6

*3*3

*3

*1

*2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

*1 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ СМ. НА СТР. 48. 
ДРУГИЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА ПО ЗАПРОСУ.

*2 ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП STAUFF  1A ] 6. (ГРУППЫ DIN 1 ] 6).

*3 ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП STAUFF 1 ] 6. (ГРУППЫ DIN 0 ] 6).

*4 НОМИНАЛЬНЫЙ ВД, КРОМЕ DIN 2448.

*5 НОМИНАЛЬНЫЙ ВД, ТОЛЬКО ДЛЯ DIN 2448.

*6 ДРУГИЕ СОЧЕТАНИЯ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
И МАТЕРИАЛЫ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ ПО ЗАПРОСУ.

W2 Все детали фосфатированы

W1 Все детали без обработки
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ
▼

П
Е

Р
Е

В
Е

Р
Н

И
Т

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

У
   

▼

по DIN 3015, Часть 1

SP 212,7 PP DP�AS M W10 SP 212,7 PP IS M W10 SP 212,7 PP LI M W10

SPV 212,7 PP DP�AS M W10 SPV 212,7 PP IS M W10 SPV 212,7 PP LI M W10

SM 212,7 PP DP�AS M W11 SM 212,7 PP IS M W11 SM 212,7 PP LI M W11

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10 

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10 

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W11

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W11

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W11

2 болта с шестигранной
головкой  
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир.

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм
1 одиночная приварная плита

Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 винта с головкой 
под торц. ключ
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

1 одиночная приварная 
плита
Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 винта со шлицевой 
головкой с шайбой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

1 одиночная приварная 
плита
Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 болта с шестигранной
головкой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм
1 удлиненная приварная

плита
Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 винта с головкой 
под торц. ключ
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

1 удлиненная приварная 
плита
Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 винта со шлицевой 
головкой с шайбой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исполн.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

1 удлиненная приварная 
плита
Поверхность: W2
Резьба: метрическая

2 болта с шестигранной
головкой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм
2 шестигранные гайки 

для направляющей
Поверхность: W1
Резьба: метрическая

2 винта с головкой 
под торц. ключ
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

2 шестигранные гайки
для направляющей
Поверхность: W1
Резьба: метрическая

2 винта со шлицевой 
головкой с шайбой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

2 шестигранные гайки 
для направляющей
Поверхность: W1
Резьба: метрическая
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ЗАЖИМЫ � СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 1

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ CRA

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РЕЛЬСОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ тип CRA
рассчитан на применение с рельсовыми направляющими
следующего типа:

Направляющие UNISTRUT:
P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001
P2000, P2000T
P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301
P4000, P4000T
P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501

Направляющие HALFEN:
HM 41/41
HZA 41/22
HZM 41/41
HZM 41/22
HL 41/41, HL 41/B2

212,7 PP DP�AS M W3 212,7 PP IS M W3 212,7 PP LI M W3

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W3

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W3

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W3

212,7 PP SIG�AF M W3 SP 106 PP DP�AS M W10 106 PP SIG�AF M W3

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W3

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10 

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W3

SP 212,7 PPH DP�AS M W10

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом

является W10 

2 болта с шестигранной
головкой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

2 винта с головкой 
под торц. ключ
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

2 винта со шлицевой 
головкой с шайбой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

2 установочных болта
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 предохранительная 
пластина
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм

1 болт с шестигранной 
головкой
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 1
DIN 0

НД трубы 6 мм
1 Одиночная приварная плита

Поверхность: W2
Резьба: метрическая

1 установочный болт 
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 предохранительная 
пластина
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп: профилир. 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 1
DIN 0

НД трубы 6 мм

2 болта с шестигранной 
головкой  
Поверхность: W3
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: гладкий 

изнутри, с зазором
для натяжения

Группа: STAUFF 2
DIN 2

НД трубы 12,7 мм
1 одиночная приварная 

плита 
Поверхность: W2
Резьба: метрическая
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

по DIN 3015, Часть 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
(ВСЕ УКАЗАННЫЕ ВАРИАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТАНДАРТНЫМИ ПОСТАВОЧНЫМИ)

ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

НД ТРУБЫ /
ШЛАНГА 

В ММГР
У

П
П

А
S

TA
U

F
F НОМИНАЛЬНЫЙ

ВД ТРУБЫ 

В ДЮЙМАХГР
У

П
П

А
D

IN

НД ТРУБЫ /
ШЛАНГА 

В ДЮЙМАХ

3S

4S

5S

6S

7S

8S

9S

10S

11S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 3006 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
6,4 1/4 3006,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
8 5/16 3008 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
9,5 3/8 3009,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

10 1/8 3010 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
12 3012 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
12,7 1/2 3012,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
13,5 1/4 3013,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
14 3014 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
15 3015 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
16 5/8 3016 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
17,2 3/8 3017,2 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
18 3018 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
19 3/4 4019 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
20 4020 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
21,3 1/2 4021,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
22 7/8 4022 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
25 4025 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
25,4 1 4025,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
26,9 3/4 4026,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
28 4028 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
30 4030 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
30 5030 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
32 11/4 5032 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
33,7 1 5033,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
35 5035 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
38 11/2 5038 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
40 5040 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
42 11/4 5042 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
38 11/2 6038 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
42 11/4 6042 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
44,5 13/4 6044,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
48,3 11/2 6048,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
50,8 2 6050,8 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
55 6055 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
57 21/4 6057 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
60,3 2 6060,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
63,5 21/2 6063,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
65 6065 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
70 23/4 6070 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
65 7065 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
70 7070 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
73 27/8 21/2 7073 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
75 7075 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
76,1 3 21/2 7076,1 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
80 7080 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
82,5 31/4 7082,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
88,9 31/2 3 7088,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
88,9 31/2 3 8088,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

100 8100 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
102 31/2 8102 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
108 41/4 8108 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
114 4 8114 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
127 5 8127 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
133 51/4 8133 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
133 51/4 9133 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
140 5 9140 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
152 6 9152 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
159 61/4 9159 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
165 61/2 9165 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
168 6 9168 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
168 6 10168 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
177,8 7 10177,8 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
193,7 75/8 10193,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
216 81/2 10216 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
219 8 10219 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
219 8 11219 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
273 10 11273 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
324 12 11324 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
356 14 12356 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
406 16 12406 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12S 10

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит из двух

половинок зажима

ПРИВАРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ
ОДИНОЧНЫХ ЗАЖИМОВ

SPAL

ПРИВАРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ
СПАРЕННЫХ ЗАЖИМОВ

SPAS

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ

3S]07S: W2
8S]12S: W1

3S]07S: W2
8S]12S: W1

SPAL 3S ✱ ✱✱

SPAL 4S ✱ ✱✱

SPAL 5S ✱ ✱✱

SPAL 7S ✱ ✱✱

SPAL 8S ✱ ✱✱

SPAL 9S ✱ ✱✱

SPAL 10S ✱ ✱✱

SPAL 11S ✱ ✱✱

SPAL 12S ✱ ✱✱

SPAS 3S ✱ ✱✱

SPAS 4S ✱ ✱✱

SPAS 5S ✱ ✱✱

SPAS 7S ✱ ✱✱

SPAS 8S ✱ ✱✱

SPAS 9S ✱ ✱✱

SPAS 10S ✱ ✱✱

SPAS 11S ✱ ✱✱

SPAS 12S ✱ ✱✱

SPAL 6S ✱ ✱✱ SPAS 6S ✱ ✱✱

✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ ,✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱
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SPAS ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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SPAL ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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(за исключением
DIN 2448)

(только DIN 2448)

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ

Обширный ассортимент особых зажимных устройств и
приспособлений, в частности для подавления шумов и
вибраций, для электротехнического оборудования и
кабелей, а также для особых целей См. стр. 28 � 31

Трубные зажимы по техническим условиям заказчика
или на основе разработок компании STAUFF
(изготовление станочным способом или литьем под
давлением) См. стр. 32 � 33
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

по DIN 3015, Часть 2

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ
РЕЛЬСОВОЙ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
CRA

УДЛИНЕННАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ
ОДИНОЧНЫХ ЗАЖИМОВ

SPAL/DUEB

НАКЛАДКА ДЛЯ
ОДИНОЧНЫХ

ЗАЖИМОВ
DPAL

НАКЛАДКА ДЛЯ
СПАРЕННЫХ
ЗАЖИМОВ

DPAS

БОЛТ С 6?гр.
ГОЛОВКОЙ

AS

ВИНТ С
ГОЛОВКОЙ ПОД

ТОРЦ. КЛЮЧ
IS

УСТАНОВОЧНЫЙ
БОЛТ
AF

CRA 3S M ✱✱
для исп. с болтом M10 x 40

CRA 4S M ✱✱
для исп. с болтом M10 x 55

CRA 5S M ✱✱
для исп. с болтом M10 x 65

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

CRA 6S M ✱✱
для исп. с болтом M12 x 100

SPAL/DUEB 3S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 4S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 5S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 7S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 8S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 9S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 10S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 11S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 12S ✱ ✱✱

SPAL/DUEB 6S ✱ ✱✱

DPAL 3S ✱✱

DPAL 4S ✱✱

DPAL 5S ✱✱

DPAL 7S ✱✱

DPAL 8S ✱✱

DPAL 9S ✱✱

DPAL 10S ✱✱

DPAL 11S ✱✱

DPAL 12S ✱✱

DPAL 6S ✱✱

DPAS 3S ✱✱

DPAS 4S ✱✱

DPAS 5S ✱✱

DPAS 7S ✱✱

DPAS 8S ✱✱

DPAS 9S ✱✱

DPAS 10S ✱✱

DPAS 11S ✱✱

DPAS 12S ✱✱

DPAS 6S ✱✱

AS 3S M ✱✱
(M10 x 45)

AS 4S M ✱✱
(M10 x 60)

AS 5S M ✱✱
(M10 x 70)

AS 7S M ✱✱
(M16 x 130)

AS 8S M ✱✱
(M20 x 190)

AS 9S M ✱✱
(M24 x 220)

AS 10S M ✱✱
(M30 x 300)

AS 11S M ✱✱
(M30 x 450)

AS 12S M ✱✱
(M30 x 560)

AS 6S M ✱✱
(M12 x 100)

IS 3S M ✱✱
(M10 x 30)

IS 4S M ✱✱
(M10 x 40)

IS 5S M ✱✱
(M10 x 50)

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

IS 6S M ✱✱
(M12 x 80)

AF 3S ✱ ✱✱

AF 4S ✱ ✱✱

AF 5S ✱ ✱✱

AF 7S ✱ ✱✱

AF 8S ✱ ✱✱

AF 9S ✱ ✱✱

AF 10S ✱ ✱✱

- - - 

- - - 

AF 6S ✱ ✱✱

Группы 3S ] 6S Группы 3S ] 6S Группы 3S ] 10S

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

DIN EN ISO 4762
(DIN 912)

3S]07S: W2
8S]12S: W1W3 3S]07S: W2

8S]12S: W1
3S]07S: W2
8S]12S: W1 W1 W1 W2

CRA ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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SPAL/DUEB ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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AF ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

УС
ТА

НО
ВО

ЧН
Ы

Й
БО

ЛТ
AF

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

может применяться с
несколькими типами

направляющей,
см. стр. 21
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

по DIN 3015, Часть 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ КОРПУСОВ И КОМПОНЕНТОВ
ЗАЖИМОВ УСИЛЕННОЙ СЕРИИ

КОРПУС ЗАЖИМА

МАТЕРИАЛ КОНСТР. ИСП. ЦВЕТ ОБОЗН.

Полипропилен профилированный изнутри зеленый
с зазором для напряжения PP

Полипропилен гладкий изнутри зеленый
без зазора для напряжения PPH

Полиамид профилированный изнутри черный
с зазором для напряжения PA

Полиамид гладкий изнутри черный
без зазора для напряжения PAH

Сантопрен профилированный изнутри черный
с зазором для напряжения SA

Сантопрен гладкий изнутри черный
без зазора для напряжения SAH

Алюминий профилированный изнутри алюминиевый
с зазором для напряжения AL

Материалы PPH, PAH, SA и SAH могут применяться только

до группы STAUFF  6S. По запросу также возможно применение 

других материалов, конструктивных исполнений и цветов. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОБОЗН.

углеродистая сталь необработанная

Ст 37 W1
углеродистая сталь фосфатированная

Ст 37 W2
углеродистая сталь оцинкованная

Ст 37 W3
нержавеющая сталь A2 ] 1.4301 / 1.4305 (AISI 304)

W4
нержавеющая сталь A4 ] 1.4401 / 1.4571 (AISI 316/316Ti)

W5
По запросу возможно применение иных материалов

и других видов обработки поверхности.

РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ

ТИП РЕЗЬБЫ ОБОЗН.

Метрическая резьба
M

Резьба UNC
U

По запросу все резьбовые детали могут поставляться

с метрической резьбой или резьбой UNC.

ПРЕДОХРА?
НИТЕЛЬНАЯ

ШАЙБА
SI

ПРЕДОХРАНИ?
ТЕЛЬНАЯ

ПЛАСТИНА
SIP

МОНТАЖНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

STSV

ГАЙКА ДЛЯ
МОНТАЖНОЙ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
GMV

3S]07S: W2
8S]10S: W1W3 W1 W3

Группы 3S ] 10S до группы 6S до группы 6S

ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ С

БОЛТОМ С
ШЕСТИГР.
ГОЛОВКОЙ

AS

DIN 93

SI 10,5 ✱✱

SI 13 ✱✱

SI 17 ✱✱

SI 21 ✱✱

SI 25 ✱✱

SI 31 ✱✱

SI 10,5 ✱✱

SI 10,5 ✱✱

SI 31 ✱✱

SI 31 ✱✱

SIP 3S ✱✱

SIP 6S ✱✱

SIP 7S ✱✱

SIP 8S ✱✱

SIP 9S ✱✱

SIP 10S ✱✱

SIP 4S ✱✱

SIP 5S ✱✱

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

STSV ✱ ✱✱

изг. длиной 1 и 2 м

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

GMV 6S ✱ ✱✱

GMV 3-5S ✱ ✱✱

SI ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

ПР
ЕД

ОХ
РА

НИ
ТЕ

Л.
Ш

АЙ
БА

SI
ВН

УТ
РЕ

НН
ИЙ

 
ДИ

АМ
ЕТ

Р

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

SIP ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

ПР
ЕД

ОХ
РА

НИ
ТЕ

Л.
ПЛ

АС
ТИ

НА SI
P

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

STSV ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
М

ОН
ТА

Ж
НА

Я
НА

ПР
АВ

ЛЯ
Ю

Щ
АЯ

ST
SV

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ДЛ
ИН

А 
НА

ПР
АВ

ЛЯ
Ю

Щ
ЕЙ

 
В 

М

GMV ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

ГА
ЙК

А 
ДЛ

Я 
М

ОН
ТА

Ж
НО

Й
НА

ПР
АВ

ЛЯ
Ю

Щ
ЕЙ

G
M

V

М
АТ

ЕР
ИА

Л 
И 

ОБ
РА

БО
ТК

А
ПО

ВЕ
РХ

НО
СТ

И

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F
(3

?5
S 

ил
и 

6S
)
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 2

ОБОЗН. МАТЕРИАЛА И 
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ

НД ТРУБЫ /
ШЛАНГА 

Ø D1
В ММГР

У
П

П
А

 
S

TA
U

F
F

ГР
У

П
П

А
 

D
IN

3S

4S

5S

6S

7S

8S

9S

10S

11S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6
6,4
8
9,5

10
12
12,7
13,5
14
15
16
17,2
18
19
20
21,3
22
25
25,4
26,9
28
30
30
32
33,7
35
38
40
42
38
42
44,5
48,3
50,8
55
57
60,3
63,5
65
70
65
70
73
75
76,1
80
82,5
88,9
88,9

100
102
108
114
127
133
133
140
152
159
165
168
168
177,8
193,7
216
219
219
273
324
356
406

12S 10

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит

из двух половинок  

ПРИВАРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ
ОДИНОЧНЫХ ЗАЖИМОВ

SPAL

ПРИВАРНАЯ ПЛИТА ДЛЯ
СПАРЕННЫХ ЗАЖИМОВ

SPAS

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 3S]07S: W2
8S]12S: W1

3S]07S: W2
8S]12S: W1

B

L 2

ø D 1

G

H

L 1

S

L 1

ø D 1

L 2

S

H

L 2

ø D 1

H

L 1

B1B2
S

G

55 56 33 32 0,6 30,5 30,5
мин.

70 70 45 48 0,6 46,5 30,5
мин.

85 85 60 60 0,6 58 30,5
мин.

115 120 90 89 2 87 45
мин.

152 150 122 120 2 60
мин.

206 208 168 168 2 80
мин.

251 255 205 200 3 91
мин.

336 326 265 270 3 120
мин.

470 470 395 410 8 162
мин.

630 630 534 530 20 182
мин.

74 33 30 8 8 M10 18

86 45 30 8 8 M10 18

100 60 30 8 8 M10 18

140 90 45 10 8 M12 20

180 122 60 10 12 M16 24

226 168 80 15 18 M20 30

270 205 90 15 21 M24 35

340 265 120 25 21 M30 45

520 395 160 30 38 M30 50

680 534 180 30 38 M30 50

74 33 60 30,5 8 8 M10 18

86 45 60 30,5 8 8 M10 18

100 60 60 30,5 8 8 M10 18

140 90 90 46 10 8 M12 20

180 122 120 61 10 12 M16 24

226 168 160 81 15 18 M20 30

270 205 180 91 15 21 M24 35

340 265 240 121 25 21 M30 45

520 395 324 166 30 38 M30 50

680 534 364 186 30 38 M30 50

L1 L2 B1 B2 S H G ∅D1L1 L2 B S H G ∅D1PP/PA AL
L2

H S H
ширина

L1
Внутренняя поверхность

профилированная гладкая

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДЕТАЛЕЙ
углеродистая сталь Ст 37,
необработанная W1
углеродистая сталь Ст 37,
фосфатированная W2
углеродистая сталь Ст 37,
оцинкованная W3
нержавеющая сталь  A2 ] 
1.4301/1.4305 W4
(AISI304)

нержавеющая сталь  A4 ] 
1.4401/1.4571 W5
(AISI316/316Ti)
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ
▼

П
Е

Р
Е

В
Е

Р
Н

И
Т

Е
 С

Т
Р

А
Н

И
Ц

У
   

▼

по DIN 3015, Часть 2

W3 3S]07S: W2
8S]12S: W1

3S]07S: W2
8S]12S: W1

3S]07S: W2
8S]12S: W1

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

CRA

УДЛИНЕННАЯ ПРИВАРНАЯ
ПЛИТА ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ

ЗАЖИМОВ
SPAL/DUEB

НАКЛАДКА ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ
ЗАЖИМОВ

DPAL

НАКЛАДКА ДЛЯ СПАРЕННЫХ
ЗАЖИМОВ

DPAS

G

H2

H1

L

B

B

L 2

ø D 1

G

H

L 1

S

B

L 2

ø D

S

L 1

B2

L 2

B1

L 1

ø D

S

Группа 3S ] 6S

G L B H1 H2

113 33 85 30 8 8 M10 18 13

125 45 97 30 8 8 M10 18 13

140 60 112 30 8 8 M10 18 13

187 90 155 45 10 8 M12 20 16

238 122 198 60 10 12 M16 24 21

309 168 259 80 15 18 M20 30 26

370 205 310 90 15 21 M24 35 31

440 265 380 120 25 21 M30 45 31

590 395 530 160 30 38 M30 50 31

750 534 690 180 30 38 M30 50 31

L1 L2 L3 B S H G ∅D1∅D2

55 33 30 8 11

70 45 30 8 11

83 60 30 8 11

115 90 45 10 14

152 122 60 10 19

206 168 80 15 22

251 205 90 15 26

320 265 120 25 35

470 395 160 30 35

630 534 180 30 35

55 33 60 30 8 11

70 45 60 30 8 11

83 60 60 30 8 11

116 90 90 46 10 14

153 122 120 61 10 19

206 168 160 81 15 22

251 205 180 91 15 26

320 265 240 120 25 35

470 395 321 166 30 35

630 534 361 186 30 35

L1 L2 B S ∅D L1 L2 B1 B2 S ∅D

M10 38 22 18,5 27,5

M12 45 25 17 27,5

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 2

W1 W1 W2 W3 3S]07S: W2
8S]10S: W1 W1 W3

БОЛТ С
ШЕСТИГРАННОЙ

ГОЛОВКОЙ
AS

ВИНТ С
ГОЛОВКОЙ ПОД

ТОРЦ. КЛЮЧ
IS

УСТАНОВОЧНЫЙ
БОЛТ
AF

ПРЕДОХРАНИ?
ТЕЛЬНАЯ ШАЙБА  

SI

ПРЕДОХРАНИ?
ТЕЛЬНАЯ

ПЛАСТИНА
SIP

МОНТАЖНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

STSV

ГАЙКА ДЛЯ
МОНТАЖНОЙ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
GMV

L

G

L

G

L 2

SW

L 3

L 1

G

G

S

B 1

H

B 2L 2

S
B2 B1

L 1

ø D

ø D1

G

H2

H1

H3 ø D2

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

DIN EN ISO 4762
(DIN 912)

Группа 3S ] 10SГруппа 3S ] 6S Группа 3S ] 10S до группы 6S до группы 6S

для
применения с

БОЛТОМ С
ШЕСТИГРАННОЙ

ГОЛОВКОЙ
AS

DIN 93

M10 49 25 15 15
мин.

M10 65 40 15 15
мин.

M10 77 51 15 15
мин.

M12 110 82 18 17
мин.

M16 144 110 24 21
мин.

M20 200 150 30 27
мин.

M24 240 180 50 30
мин.

M30 331 256 62 46
мин.

? ? ?

? ? ?

M10 x 45

M10 x 60

M10 x 70

M12 x 100

M16 x 130

M20 x 190

M24 x 220

M30 x 300

M30 x 450

M30 x 560

M10 x 30

M10 x 40

M10 x 50

M12 x 80

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

10,5

10,5

10,5

13,0

17,0

21,0

25,0

31,0

31,0

31,0

57 13 30 15,2 8

70 26 30 15,2 8

85 40 30 15,2 8

116 68 45 17,2 10

153 96 60 22 10

206 130 80 28 15

251 166 90 31 15

317 205 120 49 25

? ? ?

? ? ?

40 13 22 5

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

M
17,8 24 21 7,6 7,4 10

M
19,8 24 23 8,8 8,2 12

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

B1 B2 H S ∅D1∅D2 H1 H2 H3 GL1 L2 B1 B2 S∅DG L1 L2 L3 SWG x L G x L
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 2

ВИД 
МОНТАЖА

Без монтажной плиты, 
переходника или гаек
рельсовой направляющей

код не
указан
SPAL Приварная плита для 

одиночных зажимов

SPAS Приварная плита для 
спаренных зажимов

SPAL/DUEB Удлиненная приварная 
плита для одиночных 
зажимов

CRA Переходник рельсовой 
направляющей

GMV Гайка монтажной 
направляющей

➀➀➀➀ МОНТАЖНО�
УСТАНОВОЧНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ

DPAL � IS Одиночная накладка / винт 
с головкой под торц. ключ

IS Винт с головкой 
под торц. ключ

SIP � AF Предохранительная 
пластина / установоч. болт

➃➃➃➃
МАТЕРИАЛ И 
КОНСТРУКТИВНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА
ЗАЖИМА *1

AL Алюминий, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

PP Полипропилен, 
профилированный изнутри,
с зазором для натяжения 

PPH Полипропилен, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

PA Полиамид, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

PAH Полиамид, гладкий изнутри, без 
зазора для натяжения

SA Сантопрен, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

SAH Сантопрен, гладкий изнутри, без 
зазора для натяжения

➂➂➂➂
компоненты поставляются 
по отдельности 
(стандартный вариант)

A в собранном состоянии 
(заказной вариант)

K упакованными в комплекты 
(заказной вариант)

➆➆➆➆

ТИП 
РЕЗЬБЫ

M Метрическая резьба

U Резьба UNC

➄➄➄➄
МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ДЕТАЛЕЙ

➅➅➅➅

СБОРКА И УПАКОВКА

➀➀➀➀ ➁➁➁➁ ➂➂➂➂ ➃➃➃➃ ➄➄➄➄ ➅➅➅➅✱✱✱ ✱✱✱✱✱,✱ ✱✱✱ ✱✱✱✱ � ✱✱ ✱ W ✱✱ ➆➆➆➆ ✱

➤ ➤ ➤
➤ ➤

W2 все детали фосфатированы

W3 все детали оцинкованы

W4 все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей 
стали А2 ] 1.4301/1.4305 (AISI 304)

W5 все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей 
стали А4 ] 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)

W10 приварная плита фосфатирована, 
остальные детали оцинкованы

W12 приварная плита и накладка 
фосфатированы, болты не 
обработаны

W13 гайка направляющей оцинкована, 
накладка фосфатирована, болты 
не обработаны

W15 приварная плита и накладка 
фосфатированы, 
болты оцинкованы 

W1 все детали без обработки

Гр
уп

п
а

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
м

м

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
д

ю
й

м
ах

Обозначение
материала

КОРПУС ЗАЖИМА
(обе половины)Н

о
м

и
на

ль
]

ны
й

 В
Д

тр
уб

ы

6 3006
6,4 1/4 3006,4
8 5/16 3008
9,5 3/8 3009,5

10 1/8 3010
12 3012
12,7 1/2 3012,7
13,5 1/4 3013,5
14 3014
15 3015
16 5/8 3016
17,2 3/8 3017,2
18 3018
19 3/4 4019
20 4020
21,3 1/2 4021,3
22 7/8 4022
25 4025
25,4 1 4025,4
26,9 3/4 4026,9
28 4028
30 4030
30 5030
32 11/4 5032
33,7 1 5033,7
35 5035
38 11/2 5038
40 5040
42 11/4 5042
38 11/2 6038
42 11/4 6042
44,5 13/4 6044,5
48,3 11/2 6048,3
50,8 2 6050,8
55 6055
57 21/4 6057

S
TA

U
F

F
 3

S
D

IN
 1

S
TA

U
F

F
 4

S
D

IN
 2

➁➁➁➁

Гр
уп

п
а

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
м

м

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
д

ю
й

м
ах

Обозначение
материала

КОРПУС ЗАЖИМА
(обе половины)Н

о
м

и
на

ль
]

ны
й

 В
Д

тр
уб

ы

6
S 4

➁➁➁➁

S
TA

U
F

F
 5

S
D

IN
 3

S
TA

U
F

F
 6

S
D

IN
 4

S
TA

U
F

F
 7

S
D

IN
 5

S
TA

U
F

F
 8

S
D

IN
 6

S
TA

U
F

F
 9

S
D

IN
 7

1
0

S
8

1
1

S
9

1
2

S
1

0

ГРУППЫ STAUFF И 
РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
ЗАЖИМА

ГРУППЫ STAUFF И 
РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
ЗАЖИМА

ПРОДОЛЖЕНИЕ

➤ ➤
60,3 2 6060,3
63,5 21/2 6063,5
65 6065
70 6070
65 7065
70 7070
73 27/8 21/2 7073
75 7075
76,1 3 21/2 7076,1
80 7080
82,5 31/4 7082,5
88,9 3 7088,9
88,9 3 8088,9

100 8100
102 31/2 8102
108 41/4 8108
114 4 8114
127 5 8127
133 51/4 8133
133 51/4 9133
140 5 9140
152 6 9152
159 61/4 9159
165 61/2 9165
168 6 9168
168 6 10168
177,8 7 10177,8
193,7 75/8 10193,7
216 81/2 10216
219 8 10219
219 8 11219
273 10 11273
324 12 11324
356 14 12356
406 16 12406

*5

*6

*7

*2

*4

*2

*2

*2

*2*2*3

*2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

*1 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ СМ. НА СТР. 48. ДРУГИЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА ПО ЗАПРОСУ.

*2 ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП STAUFF 3S ] 6S. (ГРУППЫ DIN 1 ] 4).

*3 ТРЕБУЮТСЯ БОЛТЫ ОСОБОЙ ДЛИНЫ. ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ В ВИДЕ КОМПЛЕКТА.

*4 ТОЛЬКО ДЛЯ ГРУПП STAUFF 3S ] 10S. (ГРУППЫ DIN 1 ] 8).

*5 НОМИНАЛЬНЫЙ ВД, КРОМЕ DIN 2448.

*6 НОМИНАЛЬНЫЙ ВД, ТОЛЬКО ДЛЯ DIN 2448.

*7 ДРУГИЕ СОЧЕТАНИЯ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ И МАТЕРИАЛЫ 
С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ ПО ЗАПРОСУ.

W16 гайка направляющей оцинкована,
накладка фосфатирована, 
болты оцинкованы

W17 предохранительная пластина 
фосфатирована, установочные 
болты оцинкованы

DPAS � AS Сдвоенная накладка / болт 
с шестигранной головкой

DPAL � AS Одиночная накладка / болт 
с шестигранной головкой

W18 предохранительная пластина не 
обработана, установочные болты 
фосфатированы

W19 Hакладка фосфатирована,
болты без обработки

➤

19

код не
указан
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 2

2 болта с шестигр. головкой
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 накладка для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри, 

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

1 приварная плита 
для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W12 (до группы 7S) 
или W1 (группы 8S � 12S)

SPAL 3006 PP DPAL�AS M W12

4 болта с шестигр. головкой
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 накладка для спаренных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная

2 зажима (четыре половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

1 приварная плита 
для сдвоенных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W12 (до группы 7S) 
или W1 (группы 8S � 12S)

SPAS 3006 PP DPAS�AS M W12

2 болта с шестигр. головкой
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 накладка для 
одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

1 удлиненная приварная плита для
одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W12 (до группы 7S) 
или W1 (группы 8S � 12S)

SPAL/DUEB 3006 PP DPAL�AS M W12

2 винта с головкой под торцевой ключ
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

1 приварная плита 
для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W12 (до группы 6S)

SPAL 3006 PP IS M W12
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ЗАЖИМЫ � УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 2

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕРЕХОДНИКА РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ CRA
ПЕРЕХОДНИК РЕЛЬСОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ типа CRA
может применяться со следующими направляющими:

Направляющие UNISTRUT
P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001
P2000, P2000T
P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301
P4000, P4000T
P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501

Направляющие HALFEN
HM 41/41
HZA 41/22
HZM 41/41
HZM 41/22
HL 41/41, HL 41/B2

2 установочных болта
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

1 предохранительная пластина
Поверхность: W2, фосфатированная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W2 (до группы 7S) 
или W18 (группы 8S � 10S)

3006 PP SIP�AF M W2

2 болта с шестигр. головкой
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 накладка для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

2 гайки для рельсовой направляющей
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W13 (до группы 6S). 
Такое сочетание действительно 
только до группы 6S.

GMV 3006 PP DPAL�AS M W13

2 болта с шестигр. головкой
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

1 накладка для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: гладкий изнутри,

без зазора для натяжения
Группа: STAUFF 3S / DIN 1
НД трубы 6 мм

1 приварная плита 
для одиночных зажимов
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W12 (до группы 7S) 
или W1 (группы 8S � 12S).

SPAL 3006 PPH DPAL�AS M W12
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

по DIN 3015, Часть 3

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит из двух

половинок зажима

ОДИНОЧНАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

SP

ГРУППОВАЯ
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

RAP

ПЕРЕХОДНИК
РЕЛЬСОВОЙ

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
CRA

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
(ВСЕ УКАЗАННЫЕ ВАРИАНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ СТАНДАРТНЫМИ ПОСТАВОЧНЫМИ)

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ W2 W1 W3

6 106/06 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

6,4 1/4 106,4/06,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

8 5/16 108/08 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

9,5 3/8 109,5/09,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

10 1/8 110/10 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12 112/12 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

12,7 1/2 212,7/12,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

13,5 1/4 213,5/13,5 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

14 214/14 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

15 215/15 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

16 5/8 216/16 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

17,2 3/8 217,2/17,2 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

18 218/18 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

19 3/4 319/19 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

20 320/20 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

21,3 1/2 321,3/21,3 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

22 7/8 322/22 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

25 325/25 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

25,4 1 325,4/25,4 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

26,9 3/4 426,9/26,9 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

28 428/28 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

30 430/30 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

32 532/32 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

33,7 533,7/33,7 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

35 535/35 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

38 538/38 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

40 540/40 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

42 542/42 ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱

ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱ ,✱✱✱✱/✱✱✱✱✱✱✱✱ ,✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱ SP ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱ CRA ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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1D

2D

3D

4D

5D

1

2

3

4

5

CRA 1D M ✱✱
для исп. с болтом 

M6 x 35

CRA 2D M ✱✱
для исп. с болтом 

M8 x 35

CRA 3D M ✱✱
для исп. с болтом 

M8 x 45

CRA 4D M ✱✱
для исп. с болтом 

M8 x 50

CRA 5D M ✱✱
для исп. с болтом 

M8 x 60

RAP 1D/40/5 ✱ ✱✱

RAP 2D/58/5 ✱ ✱✱

RAP 3D/72/5 ✱ ✱✱

RAP 4D/90/5 ✱ ✱✱

RAP 5D/112/5 ✱ ✱✱

SP 1D ✱ ✱✱

SP 2D ✱ ✱✱

SP 3D ✱ ✱✱

SP 4D ✱ ✱✱

SP 5D ✱ ✱✱

ГР
УП

ПА
 S

TA
UF

F

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОРПУСОВ И КОМПОНЕНТОВ ЗАЖИМОВ СДВОЕННОЙ СЕРИИ

КОРПУС ЗАЖИМА

МАТЕРИАЛ КОНСТР. ИСП. ЦВЕТ ОБОЗН.

Полипропилен профилированный изнутри, зеленый

с зазором для напряжения PP
Полипропилен гладкий изнутри, зеленый

без зазора для напряжения PPH

МАТЕРИАЛ КОНСТР. ИСП. ЦВЕТ ОБОЗН.

Полиамид профилированный изнутри, черный 

с зазором для напряжения PA
Полиамид гладкий изнутри, черный

без зазора для напряжения PAH
По запросу также возможно применение других материалов, конструктивных исполнений и цветов.

под различные типы
рельсовых

направляющих, 
см. стр. 27

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ

Обширный ассортимент особых зажимных устройств и
приспособлений, в частности для подавления шумов и
вибраций, для электротехнического оборудования и
кабелей, а также для особых целей

См. стр. 28 � 31

Трубные зажимы по техническим условиям заказчика
или на основе разработок компании STAUFF
(изготовление станочным способом или литьем под
давлением)

См. стр. 32 � 33

RAP ✱✱✱✱✱✱✱✱/✱✱✱✱✱✱✱✱/✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ 

по DIN 3015, Часть 3

НАКЛАДКА
GD

БОЛТ С ШЕСТИГР.
ГОЛОВКОЙ

AS

УСТАНОВОЧНЫЙ 
БОЛТ
AF

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

SI

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

SIV

МОНТАЖНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

TS

ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

SM

W3 W3 W3 W3 W3 W1 W1 / W3

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

для многоуровневой
конструкции, не дает

поворачиваться
верхнему зажиму

SM 1]8/1D

SM 2]5DГруппа 1D ] 3D

GD 1D ✱✱

GD 2D ✱✱

GD 3D ✱✱

GD 4D ✱✱

GD 5D ✱✱

AS 1D M ✱✱
(M6 x 35)

AS 2D M ✱✱
(M8 x 35)

AS 3D M ✱✱
(M8 x 45)

AS 4D M ✱✱
(M8 x 50)

AS 5D M ✱✱
(M8 x 60)

AF 1D ✱ ✱✱

AF 2D ✱ ✱✱

AF 3D ✱ ✱✱

AF 4D ✱ ✱✱

AF 5D ✱ ✱✱

SI 1D ✱✱

SI 2-5D ✱✱

SM 1-8/1D ✱ W1

SM 2-5D ✱ W3

SIV 1D ✱✱

SIV 2-3D ✱✱
TS ✱✱-✱ ✱✱

изготавливаются
высотой 11, 14 

и 30 мм

изготавливаются 
длиной 1 и 2 м

- - -

- - -

GD ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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)
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РХ
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СТ

И

TS ✱✱✱✱✱✱✱✱�✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱
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Ю
Щ
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 T

S

ВЫ
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ТА
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ЯЮ
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М

М
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РХ
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И
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ЛЯ
Ю

Щ
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М

SM ✱✱✱✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱✱✱✱✱

Ш
ЕС

ТИ
ГР

. Г
АЙ

КА
 Д

ЛЯ
НА

ПР
АВ

ЛЯ
Ю

Щ
ЕЙ

SM
ГР

УП
ПА

 S
TA

UF
F

(Т
ОЛ

ЬК
О 

ГР
УП

ПЫ
 1

?8
/1

D
ИЛ

И 
2?

5D
)
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АТ
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Л 
И 
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БО
ТК

А
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РХ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОРПУСОВ И КОМПОНЕНТОВ ЗАЖИМОВ СПАРЕННОЙ СЕРИИ

МЕТАЛ. ДЕТ.

МАТЕРИАЛ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОБОЗН.

углеродистая сталь Ст 37, необработанная W1

углеродистая сталь Ст 37, фосфатированная W2

углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная W3

нержавеющая сталь А2 ] 1.4301/1.4305 (AISI 304) W4

нержавеющая сталь А4 ] 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti) W5

РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ

ТИП РЕЗЬБЫ ОБОЗН.

Метрическая резьба
M

Резьба UNC
U

По запросу все резьбовые детали могут поставляться с метрической
резьбой или резьбой UNC

По запросу также возможно применение других
материалов и видов обработки поверхности.

ТИ
П 

РЕ
ЗЬ

БЫ
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 3

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит из двух 

половинок

ОДИНОЧНАЯ 
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

SP

ГРУППОВАЯ 
ПРИВАРНАЯ ПЛИТА

RAP

ПЕРЕХОДНИК РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

CRA

ОБОЗН. МАТЕРИАЛА 
И ОБРАБОТКИ ПОВЕРХН.

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ W2 W1 W3

6

6,4

8

9,5

10

12

12,7

13,5

14

15

16

17,2

18

19

20

21,3

22

25

25,4

26,9

28

30

32

33,7

35

38

40

42

Н
А

Р
У

Ж
Н

Ы
Й

Д
И

А
М

Е
Т

Р
 

Т
Р

У
Б

Ы
 /

 Ш
Л

А
Н

ГА
 

Ø
D

1
/Ø

D
2

В
 М

М

ГР
У

П
П

А
 S

TA
U

F
F

ГР
У

П
П

А
 D

IN

1D

2D

3D

4D

5D

1

2

3

4

5

L 2

ø D 2

L 1

S
ø D 1

H

ø D

L2

S

H

B

L2
L3

L1

G

S
L

B

H

GøD

G

H2

H1

L

B

196 40 18 30 3 6,5 12 M6

288 58 28 30 5 6 14 M8

358 72 35 30 5 6 14 M8

445 90 42 30 5 6 14 M8

558 112 55 30 5 6 14 M8

37 30 3 6,5 12 M6

55 30 5 6 14 M8

70 30 5 6 14 M8

85 30 5 6 14 M8

110 30 5 6 14 M8

36 20 27 0,6 26,5 30
мин.

53 29 27 0,7 26,5 30
мин.

67 36 37 0,7 36,5 30
мин.

80 45 40 0,7 38 30
мин.

106 56 53 0,7 52 30
мин.

G L B H1 H2

M6 40 16 13 20,5

M8 38 53 18,5 27,5

M8 38 80 18,5 27,5

L1 L2 L3 B S H ∅D GL B S H ∅D GL1 L2 H S H ширина

профили?
рованная

гладкая

Внутренняя 
поверхность

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДЕТАЛЕЙ

углеродистая сталь Ст 37,

необработанная W1

углеродистая сталь Ст 37,

фосфатированная W2

углеродистая сталь Ст 37,

оцинкованная W3

нержавеющая сталь А2 ] 

1.4301/1.4305 W4
(AISI304)

нержавеющая сталь А4 ] 

1.4401/1.4571 W5
(AISI316/316Ti)

По запросу также
возможно применение
других материалов и видов
обработки поверхности
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

по DIN 3015, Часть 3

НАКЛАДКА
GD

БОЛТ С ШЕСТИГР.
ГОЛОВКОЙ

AS

УСТАНОВОЧНЫЙ 
БОЛТ
AF

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

SI

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА

SIV

МОНТАЖНАЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

TS

ШЕСТИГР. ГАЙКА ДЛЯ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

SM

W3 W3 W3 W3 W3 W1 W1/W3

L

B

ø D

S

H

L

G

L 2

SW

G

G
L 3

L 1

B1

L

B2

S

S

B 1

11

B 2

B 1

B 2

S

14

S

B 1

30

B 2

S
B1

L
B2

H

TS 30

TS 14

TS 11

для
многоуровневой
конструкции, не

дает
поворачиваться

верхнему зажиму

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

SM 1]8/1D

SM 2]5DГруппа 1D ] 3D

ø D

H 
2

H 
1

B

G

L

34 30 7 3 7

52 30 7 3 9

65 30 7 3 9

79 30 7 3 9

102 30 7 3 9

L B H S ∅D

M6 x 35

M8 x 35

M8 x 45

M8 x 50

M8 x 60

G x L

M6 34 20 12 11
мин.

M8 33 20 12 12
мин.

M8 44 29 12 12
мин.

M8 49 34 12 12
мин.

M8 61 46 12 12
мин.

G L1 L2 L3 SW

27 22 11,2 0,5

27 22 12,2 0,5

27 22 12,2 0,5

27 22 12,2 0,5

27 22 12,2 0,5

L B1 B2 S

27 28 11,1 1 7

45 28 12,1 1 7

45 28 12,1 1 7

? ? ?

? ? ?

L B1 B2 S H

TS 11

TS 14
28 11 2

TS 30

B1 B2 S
Ном. 

размер

25
,5

10
,2

13
,5

5,
5

12 M
6

L B H1 H2 ∅D G

25
,5

10
,4

13 5 14 M
8

BG

LH2

H1

∅D
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

*1 СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ СМ. НА СТР. 48. ДРУГИЕ ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА ПО ЗАПРОСУ.

*2 ДРУГИЕ СОЧЕТАНИЯ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ И МАТЕРИАЛЫ 
С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ ПО ЗАПРОСУ.

*3 СПАРЕННЫЕ ЗАЖИМЫ С ДРУГИМИ НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ ПО ЗАПРОСУ.

ВИД 
МОНТАЖА

Без монтажной плиты,
переходника или гаек 
рельсовой направляющей

SP Одиночная приварная плита

RAP Групповая приварная плита

CRA Переходник рельсовой 
направляющей

SM Шестигранная гайка 
направляющей

➀➀➀➀ МОНТАЖНО�
УСТАНОВОЧНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ

GD � AS Накладка / болт с 
шестигранной головкой

SI � AF Предохранительная 
пластина / установочный болт

➃➃➃➃МАТЕРИАЛ И 
КОНСТР. ИСПОЛНЕНИЕ 
КОРПУСА ЗАЖИМА

PP Полипропилен, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения

PPH Полипропилен, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

PA Полиамид, профилированный 
изнутри, с зазором для натяжения 

PAH Полиамид, гладкий изнутри, 
без зазора для натяжения

➂➂➂➂

код компоненты поставляются 
не указан по отдельности (ст. вар.)

A в собранном состоянии 
(заказной вариант)

K упакованными в комплекты 
(заказной вариант)

➆➆➆➆

ТИП 
РЕЗЬБЫ

M Метрическая резьба

U Резьба UNC

➄➄➄➄ МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ 
МЕТ. ДЕТ.

➅➅➅➅

СБОРКА 
И УПАКОВКА

➀➀➀➀ ➁➁➁➁ ➂➂➂➂ ➃➃➃➃ ➄➄➄➄✱✱✱ ✱✱✱,✱/✱✱,✱ ✱✱✱ ✱✱ � ✱✱ ✱

➤ ➤ ➤ ➤

➤ ➤

➅➅➅➅ W ✱✱ ➆➆➆➆ ✱

W3 все детали оцинкованы

W4 все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей 
стали А2 ? 1.4301/1.4305 (AISI 304)

W5 все металлические детали 
изготовлены из нержавеющей 
стали А4 ? 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)

W10 приварная плита фосфатирована, 
остальные детали оцинкованы

W11 гайка направляющей не 
обработана, остальные детали 
оцинкованы

Гр
уп

п
а

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
м

м

Н
Д

 т
р

уб
ы

 в
д

ю
й

м
ах

Обозн. материала

КОРПУС ЗАЖИМА
(обе половины)Но

м
ин

ал
ьн

ый
ВД

 тр
уб

ы

6 106/06

6,4 1/4 106,4/06,4

8 5/16 108/08

9,5 3/8 109,5/09,5

10 1/8 110/10

12 112/12

12,7 1/2 212,7/12,7

13,5 1/4 213,5/13,5

14 214/14

15 215/15

16 5/8 216/16

17,2 3/8 217,2/17,2

18 218/18

19 3/4 319/19

20 320/20

21,3 1/2 321,3/21,3

22 7/8 322/22

25 325/25

25,4 1 325,4/25,4

26,9 3/4 426,9/26,9

28 428/28

30 430/30

32 532/32

33,7 533,7/33,7

35 535/35

38 538/38

40 540/40

42 542/42

S
TA

U
F

F
 1

D
D

IN
 1

S
TA

U
F

F
 2

D
D

IN
 2

S
TA

U
F

F
 3

D
D

IN
 3

4
D 4

S
TA

U
F

F
 5

D
D

IN
 5

ГРУППЫ STAUFF И 
РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
ЗАЖИМА

➤

*3

➁➁➁➁
*2

*1

W2 все детали фосфатированы

W1 все детали без обработки

код
не указан
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ЗАЖИМЫ � СПАРЕННАЯ СЕРИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ � КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАЖИМОВ

по DIN 3015, Часть 3

1 предохранительная пластина
Поверхность: W3, оцинкованная

1 установочный болт
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 1D / DIN 1
НД обеих труб 6 мм

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W3

1 болт с шестигр. головкой
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3, оцинкованная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 1D / DIN 1
НД обеих труб 6 мм

1 гайка монтажной направляющей
Поверхность: W1, необработанная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W11 (группа 1D) 
или W3 (группа 2D�5D).

1 болт с шестигр. головкой
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3, оцинкованная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри, 

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 1D / DIN 1
НД обеих труб 6 мм

1 приварная плита
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа
стандартным вариантом 
является W10

1 болт с шестигр. головкой
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3, оцинкованная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

с зазором для натяжения
Группа: STAUFF 1D / DIN 1
НД обеих труб 6 мм

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W3

106/06 PP SI�AF M W3SM 106/06 PP GD�AS M W11

SP 106/06 PP GD�AS M W10 106/06 PP GD�AS M W3

1 болт с шестигр. головкой
Поверхность: W3, оцинкованная
Резьба: метрическая

1 накладка
Поверхность: W3, оцинкованная

1 зажим (две половины)
Материал: полипропилен
Констр. исп.: профилированный изнутри,

без зазора для натяжения
Группа: STAUFF 1D / DIN 1
НД обеих труб 6 мм

1 приварная плита
Поверхность: W2, фосфатированная
Резьба: метрическая

Для этого вида монтажа 
стандартным вариантом 
является W10

SP 106/06 PPH GD�AS M W10 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕРЕХОДНИКА РЕЛЬСОВОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ CRA

ПЕРЕХОДНИК РЕЛЬСОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ типа CRA
может применяться со следующими направляющими:

Направляющие UNISTRUT
P1000, P1000T, P1000V, P1000VT, P1001
P2000, P2000T
P3003, P3003T, P3300V, P3300VT, P3301
P4000, P4000T
P5000, P5000T, P5001, P5500, P5500T, P5501

Направляющие HALFEN
HM 41/41
HZA 41/22
HZM 41/41
HZM 41/22
HL 41/41, HL 41/B2
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ЗАЖИМЫ СПЕЦЗАЖИМЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗАЖИМЫ типа RI (трубные зажимы с резиновыми вкладышами)

øD
øD1

øD
øD1

06 RI 4006 4S xxR 4006 xxR
08 RI 4008 4S xxR 4008 xxR
10 RI 4010 4S xxR 4010 xxR
12 RI 4012 4S xxR 4012 xxR
12,7 RI 4012,7 4S xxR 4012,7 xxR

4 S 2 14 25 RI 4014 4S xxR 4014 xxR
15 RI 4015 4S xxR 4015 xxR
16 RI 4016 4S xxR 4016 xxR
17,2 RI 4017,2 4S xxR 4017,2 xxR
18 RI 4018 4S xxR 4018 xxR
19 RI 4019 4S xxR 4019 xxR

20 RI 5020 5S xxR 5020 xxR
21,3 RI 5021,3 5S xxR 5021,3 xxR
22 RI 5022 5S xxR 5022 xxR

5 S 3 25 38 RI 5025 5S xxR 5025 xxR
26,9 RI 5026,9 5S xxR 5026,9 xxR
28 RI 5028 5S xxR 5028 xxR
30 RI 5030 5S xxR 5030 xxR
32 RI 5032 5S xxR 5032 xxR

32 RI 6032 6S xxR 6032 xxR
33,7 RI 6033,7 6S xxR 6033,7 xxR
35 RI 6035 6S xxR 6035 xxR
38,7 RI 6038,7 6S xxR 6038,7 xxR
40 RI 6040 6S xxR 6040 xxR

6 S 4 42 64 RI 6042 6S xxR 6042 xxR
45,5 RI 6045,5 6S xxR 6045,5 xxR
48 RI 6048 6S xxR 6048 xxR
51 RI 6051 6S xxR 6051 xxR
53,4 RI 6053,4 6S xxR 6053,4 xxR
56,4 RI 6056,4 6S xxR 6056,4 xxR

55 RI 7055 7S xxR 7055 xxR
57 RI 7057 7S xxR 7057 xxR
60 RI 7060 7S xxR 7060 xxR

7 S 5 65 88 RI 7065 7S xxR 7065 xxR
70 RI 7070 7S xxR 7070 xxR
72 RI 7072 7S xxR 7072 xxR
76 RI 7076 7S xxR 7076 xxR

8 S 6 80 114 RI 8080 8S xxR 8080 xxR
88,9 RI 8088,9 8S xxR 8088,9 xxR

Группа Группа
НД трубы Обозначение при заказе

STAUFF DIN ∅D ∅D1 Резиновый Корпус Резин. вклад. +
[мм] [мм] вкладыш зажима корпус зажима

Группа Группа
НД трубы Обозначение при заказе

STAUFF DIN ∅D ∅D1 Резиновый Корпус Резин. вклад. +
[мм] [мм] вкладыш зажима корпус зажима

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ

Другие диаметры по запросу

6 RI 406 4 xxR 406 xxR
8 RI 408 4 xxR 408 xxR

10 RI 410 4 xxR 410 xxR
12 RI 412 4 xxR 412 xxR
12,7 RI 412,7 4 xxR 412,7 xxR

4 4 14 25 RI 414 4 xxR 414 xxR
15 RI 415 4 xxR 415 xxR
16 RI 416 4 xxR 416 xxR
17,2 RI 417,2 4 xxR 417,2 xxR
18 RI 418 4 xxR 418 xxR
19 RI 419 4 xxR 419 xxR

20 RI 620 6 xxR 620 xxR
21,3 RI 621,3 6 xxR 621,3 xxR
22 RI 622 6 xxR 622 xxR

6 6 25 38,0 RI 625 6 xxR 625 xxR
26,9 RI 626,9 6 xxR 626,9 xxR
28 RI 628 6 xxR 628 xxR
30 RI 630 6 xxR 630 xxR
32 RI 632 6 xxR 632 xxR

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

Другие диаметры по запросу

Корпус зажима Материал XX

Полипропилен PP
Полиамид PA

Резиновый
вкладыш

КОРПУС
ЗАЖИМА

Резиновый
вкладыш

КОРПУС
ЗАЖИМА

Внимание!
Соотношение между НД трубы и размером зажима типа RI
отличается от соотношения, действующего в стандартной
серии (профилированный и гладкий внутренний канал).

Размеры зажимных корпусов см. в таблицах размеров для
стандартной и усиленной серии соответственно.

Эластомерный вкладыш Материал

Термопластичный 
эластомер

Эластомерный вкладыш Свойства материала

Механические свойства
Твердость по Шору: 70 A
Модуль упругости: 0,97 г/см

2

Напряжение при растяжении: 3,3 Н/мм
2

(согл. ISO 37)

Температурные свойства
Термостойкость: ]40°C ] +125°C

Химические свойства
слабые кислоты и растворители стойкий
бензин и минеральные масла условно стойкий
спирт, другие масла, морская вода стойкий
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ЗАЖИМЫ СПЕЦЗАЖИМЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ � СПАРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ / РАЗМЕРЫ

КОРПУС ЗАЖИМА
состоит из двух половин 

зажима

ПРИВАРНАЯ ПЛИТА
SPAD

НАКЛАДКА
DPAD

БОЛТ С ШЕСТИГР.
ГОЛОВКОЙ

AS

DIN EN ISO
4014 / 4017

(DIN 931/933)

ОБОЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
(ВАРИАНТЫ СТАНДАРТНОЙ ПОСТАВКИ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ СМ. ВЫШЕ)

СМ. ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ

W1 W1 W1

ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗЫВАЕМАЯ 
ПРИ ЗАКАЗЕ ✱✱✱✱ ,✱/✱✱✱ ,✱ ✱✱ SPAD ✱✱ ✱ ✱✱ DPAD ✱✱ ✱✱ AS ✱✱ ✱ ✱✱
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19/19

20/20

21,3/21,3

22/22

25,4/25,4

26,9/26,9

32/32

33,7/33,7

38/38

40/40

42/42

3/4 / 3/4

7/8 / 7/8

1 / 1

11/4 / 11/4

11/2 / 11/2

1/2 / 1/2

3/4 / 3/4

1 / 1

11/4 / 11/4

4S�D

5S�D

4S�D

5S�D

19/19

20/20

21,3/21,3

22/22

25,4/25,4

26,9/26,9

32/32

33,7/33,7

38/38

40/40

42/42

3/4 / 3/4

7/8 / 7/8

1 / 1

11/4 / 11/4

11/2 / 11/2

1/2 / 1/2

3/4 / 3/4

1 / 1

11/4 / 11/4

115 90 45 48 24 30

144 120 60 60 30 30

130 90 30 8 8,5 18

160 120 30 8 8,5 18

115 90 30 8 11

144 120 30 8 11

M10 x 60

M10 x 70

L1 L2 L3 H1 H2 Ширина L1 L2 B S H ∅D L1 L2 B S ∅D G x L

SPAD 4S ✱ ✱✱

SPAD 5S ✱ ✱✱

DPAD 4S ✱✱

DPAD 5S ✱✱

AS 4S M ✱✱

AS 5S M ✱✱

(M10 x 60)

(M10 x 70)

4019/19 ✱✱

4020/20 ✱✱

4021,3/21,3 ✱✱

4022/22 ✱✱

4025,4/25,5 ✱✱

4026,9/26,9 ✱✱

5032/32 ✱✱

5033,7/33,7 ✱✱

5038/38 ✱✱

5040/40 ✱✱

5042/42 ✱✱
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МАТЕРИАЛ И КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ КОРПУСА ЗАЖИМА
Полипропилен, профилированный изнутри,PP
с зазором для натяжения
Полиамид, профилированный изнутри, PA
с зазором для натяжения

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
углеродистая сталь Ст 37, необработанная W1
углеродистая сталь Ст 37, фосфатированная W2
углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная W3
нержавеющая сталь А2 ? W4
1.4301/1.4305 (AISI304)
нержавеющая сталь А4 ? W5
1.4401/1.4571 (AISI316/316Ti)

ТИП РЕЗЬБЫ
Метрическая резьба M
Резьба UNC U
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ЗАЖИМЫ СПЕЦЗАЖИМЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Также предлагаются ...

УГЛОВЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛИТЫ
ТИП WSP

МОСТОВЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛИТЫ
ТИП BSP

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ
ТИП SI]6,4 DIN 463 W3

УДЛИНЕННЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ СДВОЕННЫХ ЗАЖИМОВ
ТИП SPAS/DUEB

ЗАЖИМЫ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ТИП AG

СЕРИЯ HI�CLEAN
КОРПУСА ЗАЖИМОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Регулировочный зажим

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ STAUFF.

Группа 3S � 9S Группа 10S � 12S
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ЗАЖИМЫ СПЕЦЗАЖИМЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Трубные зажимы для промышленного электротехнического оборудования и электрических кабелей

40(40)

40
(3

6)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ
ЗАКАЗЕ

430 PP
(только корпус зажима)

(или другие зажимы
стандартной серии с
соответствующим
диаметром)

Принадлежности см. в
разделе «СТАНДАРТНАЯ
СЕРИЯ»

540 � 40 PP�VK
(только корпус зажима)

540 � 36 PP�VK
(только корпус зажима)

Принадлежности см. в
разделе «СТАНДАРТНАЯ
СЕРИЯ»

620 � 50 PP
(Стандартная серия)

6040 � 72 PP
(Усиленная серия)

Принадлежности см. в
разделах
«СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ»
и «УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ»

Для зажима электрических кабелей:
Овальные зажимы STAUFF

Зажимы стандартной серии группы 6
для кабелей диаметром от 20 до 50 мм
Зажимы усиленной серии группы 6S
для кабелей диаметром от 40 до 72 мм

Типы винтов и болтов:
Стандартная серия: Болт с
шестигранной головкой вместе с
накладкой. Винт с головкой под
торцевой ключ с шайбой. Винт со
шлицевой головкой с шайбой.
Усиленная серия: Болт с шестигранной
головкой вместе с накладкой. При
изменении диаметра кабеля необходи]
мо изменить только длину болта.

Для бесконтактных датчиков DIN EN
60947]5]2 или датчиков аналогичной
конструкции

Бесконтактный датчик квадратной
формы размером 40 мм крепится
зажимом стандартной серии группы 5 к
монтажной направляющей с помощью
шестигранных гаек направляющей
Регулировка положения датчика в
осевом и горизонтальном
направлении осуществляется
отпусканием болтов.

Для бесконтактных датчиков DIN EN
60947]5]2 или датчиков аналогичной
конструкции

Бесконтактный датчик круглой формы
диаметром 30 мм крепится зажимом
стандартной серии группы 4 к
монтажной направляющей с помощью
шестигранных гаек направляющей.
Регулировка положения датчика в
осевом и горизонтальном
направлении осуществляется
отпусканием болтов.

Седлообразные зажимы для трубопроводов цилиндра (обозначение при заказе: ZR 518)

Изготовление седлообразных зажимов по техническим условиям заказчика на основе разработок STAUFF по запросу.

010 ] 022 050 ] 070 196 ] 254 13

010 ] 022 060 ] 080 225 ] 284 13

010 ] 022 070 ] 090 254 ] 314 13

010 ] 022 080 ] 105 284 ] 359 13

010 ] 022 090 ] 120 314 ] 404 13

010 ] 022 105 ] 140 359 ] 464 13

010 ] 022 125 ] 160 419 ] 525 13

010 ] 022 145 ] 180 479 ] 586 13

010 ] 022 165 ] 200 540 ] 647 13

Наружный диаметр 
труб
в мм

∅∅D1 ∅∅D2

Размеры стальной
ленты
в мм

Длина Ширина

Стальная лента в объем поставки не входит

Материал Термопластичный 
эластомер (TPE)

Твердость 
по Шору 75±5 A

Цвет: Черный (стандартный)

Обозначение 
при заказе: ZR 518
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ЗАЖИМЫ ПО ТУ ЗАКАЗЧИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНОЧНЫМ СПОСОБОМ

Зажимы для труб и шлангов по техническим условиям заказчика в дополнение к основному
ассортименту зажимов STAUFF или на основе разработок STAUFF.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНОЧНЫМ СПОСОБОМ
Размеры и конструктивное исполнение согласно техническим условиям заказчика.
Материалы: пластик, металл, цветные металлы

По запросу также можно приобрести такие принадлежности как приварные плиты, накладки,
болты и резиновые вкладыши.
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ЗАЖИМЫ ПО ТУ ЗАКАЗЧИКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЬЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Зажимы для труб и шлангов по техническим условиям заказчика в дополнение к основному
ассортименту зажимов STAUFF или на основе разработок STAUFF.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТЬЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Макс. размеры: Длина 650 мм · Высота 80 мм · Ширина 70 мм
Материалы: Полипропилен, Полиамид

Другие термопласты по запросу.

По запросу также можно приобрести такие принадлежности как приварные плиты, накладки,
болты и резиновые вкладыши.
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ЗАЖИМЫ � ОБЛЕГЧЕННАЯ СЕРИЯ Тип LB

Возможные применения: пневматические устройства, контрольно]измерительное и автомеханическое
оборудование, станкостроение, смазочные системы, машиностроение

Тип LB

LB *** xx

PP Полипропилен
PA Полиамид
НД трубы ∅D1 (мм)
ГРУППА STAUFF

ø D 1

L1

L2

ø D 2

ø D 3

S

L1

L3

B

H

ø D 1

L1

L2

ø D 2

ø D 3

S

L1

L3

B

HH

Другие термопласты и диаметры по запросу.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

03,2 1/8

06 PP черный

06,4 1/4 PA желтый

08

09,5 3/8

10 1/8 PP черный

11,1 PA желтый

12

12,7 1/2

13,5 1/4

14
PP черный

3 15 34 15 7 20 22,5 2 6,8 7
PA желтый

16 5/8

17,2 3/8

18

19 3/4

20

21,3 1/2 PP черный

22 PA желтый

25

25,4 1

Группа Наружный диаметр Номинальный Материал 

STAUFF
трубы или шланга, ∅D1 ВД трубы, L1 L2 L3 B H S ∅D2 ∅D3 зажима Цвет

мм дюйм дюйм X X

22 9 6,5 12 10,5 2 6,8 71

27 11 7 16 15 2 6,8 72

4 42 19 7 20 30 2 6,8 7



03,2/03,2 1/8 / 1/8

06/06 PP черный

06,4/06,4 1/4 / 1/4 PA желтый

08/08

09,5/09,5 3/8 / 3/8

10/10 1/8 / 1/8 PP черный

11,1/11,1 PA желтый

12/12

12,7/12,7 1/2 / 1/2

13,5/13,5 1/4 / 1/4

14/14
PP черный

3 15/15 53 30 20 22,5 2 6,8 7
PA желтый

16/16 5/8 / 5/8

17,2/17,2 3/8 / 3/8

18/18

19/19 3/4 / 3/4

20/20

21,3/21,3 1/2 / 1/2 PP черный

22/22 PA желтый

25/25

25,4/25,4 1 / 1
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ЗАЖИМЫ � ОБЛЕГЧЕННАЯ СЕРИЯ Тип LBG | LBU

Возможные применения: пневматические устройства, контрольно]измерительное и автомеханическое
оборудование, станкостроение, смазочные системы, машиностроение

Группа
Наружный диаметр Номинальный Материал

STAUFF
трубы или шланга, ∅D1/D2 ВД трубы, L1 L2 B H S ∅D3 ∅D4 зажима Цвет

мм дюйм дюйм X X

Тип

LBG Сдвоенный зажим для двух 
труб идентичного диаметра

LBU Сдвоенный зажим для двух 
труб различного диаметра

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Другие термопласты и диаметры по запросу.

ø D 1

L1 L1

L2

ø D 2

ø D 3

ø D 4

S

B

HH

31 18 12 10,5 2 6,8 71

39 22 16 14,5 2 6,8 72

4

Тип LBG 

(идентичные
диаметры)

70 38 20 30 2 6,8 7

Тип LBU 

(различные
диаметры)

LBx ***/** xx

PP Полипропилен
PA Полиамид
НД трубы ∅D2 (мм)
НД трубы ∅D1 (мм)
ГРУППА STAUFF
LBG идентичные диаметры
LBU различные диаметры
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ЗАЖИМЫ � ОБЛЕГЧЕННАЯ СЕРИЯ Тип LN

Возможные применения: пневматические устройства, контрольно?измерительное и автомеханическое оборудование,
станкостроение, смазочные системы, машиностроение. Также пригодны для шлангов и кабелей.

06
PP зеленый

1 06,4 1/4 22 9 7 14,5 13,5 6,8
PA черный

08

08

09,5 3/8

PP зеленый
2 10 1/8 27 11 7 14,5 18,5 6,8

PA черный
12

12,7 1/2

10 1/8

12

12,7 1/2

PP зеленый
3 13,5 1/4 33 15 7 14,5 23,5 6,8

PA черный
14

15

16 5/8

14

15

16 5/8

17,2 3/8

PP зеленый
4 18 40 19 7 14,5 30,5 6,8

PA черный
19 3/4

20

21,3 1/2

22

Группа
Наружный диаметр Номинальный Материал

STAUFF
трубы или шланга, ∅D1 ВД трубы, L1 L2 L3 B H ∅D2 зажима Цвет

мм дюйм дюйм X X

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

LN *** xx

PP Полипропилен
PA Полиамид
НД трубы ∅D1 (мм)
ГРУППА STAUFF

Другие термопласты и диаметры по запросу.

L1

ø D 1

ø D 2

L2

L3

B

H

Тип LN
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ЗАЖИМЫ � ОБЛЕГЧЕННАЯ СЕРИЯ Тип LNGF | LNUF

Возможные применения: пневматические устройства, контрольно?измерительное и автомеханическое оборудование,
станкостроение, смазочные системы, машиностроение. Также пригодны для шлангов и кабелей.

06/06
PP зеленый

1 06,4/06,4 1/4 / 1/4 32 18 14,5 13,5 6,8 29,5,5 15,5 6,8
PA черный

DPL 1

08/08

08/08

09,5/09,5 3/8 / 3/8

PP зеленый
2 10/10 1/8 / 1/8 41 22 14,5 18,5 6,8 40,5 15,5 6,8

PA черный
DPL 2

12/12

12,7/12,7 1/2 / 1/2

10/10 1/8 / 1/8

12/12

12,7/12,7 1/2 / 1/2

PP зеленый
3 13,5/13,5 1/4 / 1/4 54 30 14,5 23,5 6,8 51 16,5 6,8

PA черный
DPL 3

14/14

15/15

16/16 5/8 / 5/8

14/14

15/15

16/16 5/8 / 5/8

17,2/17,2 3/8 / 3/8

PP зеленый
4 18/18 70 38 14,5 30,5 6,8 63,5 16,5 6,8

PA черный
DPL 4

19/19 3/4 / 3/4

20/20

21,3/21,3 1/2 / 1/2

22/22

Тип LNGF

(идентичные
диаметры)

Тип LNUF

(различные
диаметры)

DPL

Тип

LNGF Сдвоенный зажим для двух 
труб идентичного диаметра

LNUF Сдвоенный зажим для двух труб
различного диаметра
(только по запросу)

Принадлежности

Накладка DPL
Оцинкованная сталь

Информация

Максимальный момент затяжки: 2,5 Нм

Группа
Наружный диаметр Номинальный Материал

Накладка
STAUFF

трубы или шланга, ∅D1/D2 ВД трубы, L1 L2 B H ∅D3 L4 B2 ∅D4 зажима Цвет
мм дюйм дюйм X X

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

LNxF ***/** xx

PP Полипропилен
PA Полиамид
НД трубы ∅D2 (мм)
НД трубы ∅D1 (мм)
ГРУППА STAUFF
LNGF идентичные диаметры
LNUF различные диаметры

Другие термопласты и диаметры по запросу.

L2

ø D 2

ø D 3

L1

ø D 1

B

H

L4

B2

ø D 4
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ЗАЖИМЫ � СТРОИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ Тип KS | DKS

Двухкомпонентная сварная конструкция с пластиковыми подкладками

220 – 275 420 330 580 490 220 220 60 90 140 290 150 35 M30 x 420 4

276 – 325 460 370 620 530 240 240 60 90 140 290 150 35 M30 x 460 4

326 – 370 510 420 670 580 260 260 60 90 140 290 150 35 M30 x 500 4

371 – 425 570 480 750 640 290 290 60 90 140 290 150 35 M30 x 560 4

426 – 485 620 530 800 730 305 305 60 90 140 290 150 35 M30 x 590 4

486 – 550 680 590 860 790 370 370 60 90 140 290 150 35 M30 x 720 4

551 – 630 760 670 940 870 410 410 60 90 140 290 150 35 M30 x 800 5

631 – 715 845 755 1025 955 452 452 60 90 140 290 150 35 M30 x 884 5

716 – 800 940 850 1120 1050 495 495 60 90 140 290 150 35 M30 x 970 5

НД трубы Болт Кол?во

∅ D1 в мм L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 H4 B1 B2 B3 D2 с шестигр. пластиковых
головкой подкладок

Другие материалы, диаметры и иные виды обработки поверхности по запросу.

KS

KSV
(для крепления
анкерными болтами)

DKSV
(для крепления
анкерными болтами)

DKS

KSx **** xx xx Пластиковые подкладки из 
полипропилена PP
Пластиковые подкладки из 
полиамида PA

Материал и обработка 
поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
грунтовочная краска W7
углеродистая сталь Ст 37, 
оцинковка (tZno) W3
НД трубы ∅∅D1 (указать точное 
значение ∅∅D1)

Тип
Обычная конструкция ] доп. инф. 

не требуется
Конструкция под анкерные болты – V

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

H 2
H 1

H 3

L1

L2 B1 B3

B2

ø D1

H 3

L2

L4

L3

ø D 2

H 1
H 2

L1

ø D1

B1 B3

B2

H 4

DKSx **** xx xx Пластиковые подкладки из 
полипропилена PP
Пластиковые подкладки из 
полиамида PA

Материал и обработка 
поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
грунтовочная краска W7
углеродистая сталь Ст 37, 
оцинковка (tZno) W3
НД трубы ∅∅D1 (указать точное 
значение ∅∅D1)

Тип
Обычная конструкция ] доп. инф. 

не требуется
Конструкция под анкерные болты – V
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П�ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ Тип FB | RUK

с пластиковой опорой трубы типа RUK и П?образным профилем (применять только как зажимы постоянного крепления!)

Dу Ном. B1 Болты
мм ВД, L1 L2 H1 H2 H3 Пол. B2 x H4 L3 L4 B3 D2 H5 H6 H7 с шестигр.

дюйм сталь головкой

НД трубы ∅D1 Хомут П]образной формы из полосовой стали FB П]профиль Пластиковая опора трубы RUK Принадлежности

RUK
Размер Dу 40 L4 
под 90°

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Комплект FB + RUK
FB + RUK/xx ***,*W1

НД трубы ∅∅D1 (мм)

PP – Полипропилен
PA – Полиамид

Материал

Металлические детали: 
W1: углеродистая сталь Ст 37, необработанная

Другие материалы и виды обработки поверхности по запросу.

Информация

Изделия поставляются в
разобранном состоянии.

ø D1

L2
H1

L1

H3

H2

B1

H4

B2

H6

L3

H5

L4

B3

D2

H7

40 48,3 11/2 100 76 95 67 24 25 35 8 8 5

50
57

115
85 103 71,5

5 20 x 3
DIN 1026

5 M10 x 40
60,3 2 88 106 73,2 50 x 38 38 25 50 10 10 6

65 76,1 21/2 132 104 122 81

80 88,9 3 160 122 146 97,5

100
108 170 140 165 107

114,3 4 180 147 171 110 40 x 4 75 40 70 15 17 M12 x 55

125
133

210
165 190 119,5

139,7 5 172 197 123

150
159 265 201 220 132,5

168,3 6 275 211 230 137
8

DIN 1026
8 10

175 193,7 305 236 255 150 40 x 6 80 x 45 M16 x 75

200
216

320
260 277 161 140 90 25 26

219,1 8 261 280 162,5 75

250
267 380 325 328 186,5

273 10 385 330 334 189,5
40 x 8 M20 x 80

300
318 440 375 384 212

220 150 30 32
323,9 12 450 382 390 215

350
355,6 14 480 420 421 236

368 490 430 434 242

406,4 16
550

470 472 261
DIN 1026

400 419 482 485 267,5 12 60 x 8 100 x 50 220 150 75 30 8 32 10 M24 x 100

457 18 585 520 523 286,5

500
508 20 630 570 574 312

521 640 585 587 319

Хомут состоит из (только для FB + RUK)
1 x П]образная скоба из полосовой стали
1 x RUK/xx
1 x П]образный профиль с гайками
2 x болта с шестигранной головкой DIN EN
ISO 4014/4017

RUK***,* xx

PP – Полипропилен
PA – Полиамид
НД трубы ∅∅D1 (мм)

Пластиковая опора трубы
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П�ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА Тип RB | RUK

с пластиковой опорой трубы, укороченные ] RUK

20
25

30 40 73,5 46
17,5

26,9 03/4 18,5

25
30

38 48 81 30
20

33,7 1
50

22
M10 35 24 8 5 8

32
38

46 56 89
24

42,4 11/4 26,2 25 5

40
44,5

52 62 100 55 35
27,2

48,3 11/2 29

50
57

64 76 118 63
33,5

60,3 2 39 35,2
M12

38 50 10 6 10
65 76,1 21/2 82 94 135 77 43
80 88,9 3 94 106 152 82 41 52,5

100
108

120 136 190
62

114,3 4
49

65 75 40 70 17 15

125
133

148 164 217
74,5

139,7 5 105 78 M16

150
159

176 192 247
87,5

168,3 6 51 92
175 193,7 202 218 273 105

200
216

228 248 311
116 140 90 26 25

219,1 8
59

117,5

250
267

282 302 364 125
141,5

M20
8 10

273 10 144,5

300
318

332 352 418 62
167

323,9 12 170 75

350
355,6 14

378 402 475
186

368 192
406,4 16 211 220 150 32 30
419 145 70 217,5 M24

500
508 20

530 554 627
262

521 269

Dу
мм A L1 H1 H2 H3 H4 G L2 L3 B H5 H6 H7 D2

НД трубы ∅D1 Хомут П]образной формы из круглого проката RB Пластиковая опора трубы RUK

RUK
Hоминальные диаметры DN 20 ? DN 40

до Dу 25 без контргайки

400 428 452     526

Хомут состоит из
1 x П?образная скоба из круглого проката, 4 гайки DIN EN ISO 4032,
1 x пластиковая опора трубы RUK/xx

Хомут состоит из
1 x П]образная скоба из круглого проката
4 x гайки DIN EN ISO 4032

RB xx RUK/xx ***,*
НД трубы ∅∅D1 (мм)
PP – Полипропилен
PA – Полиамид

Материал и покрытие поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
без обработки W1
углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная 
(Fe/Zn 8 C) W3
нержавеющая сталь А4 ] 1.4401/1.4571 W5
(AISI 316/316Ti)
углеродистая сталь Ст 37, 
пластиковое покрытие W6

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Комплект RB + RUK
RUK ***,* xx

PP – Полипропилен
PA – Полиамид
НД трубы ∅∅D1 (мм)

Пластиковая опора трубы

Информация
Изделия поставляются в разобранном
состоянии. Другие материалы и виды
обработки поверхности по запросу.

RB xx A *** kompl

Размер А

Материал и покрытие поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
без обработки W1
углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная 
(Fe/Zn 8 C) W3
нержавеющая сталь А4 ] 1.4401/1.4571 W5
(AISI 316/316Ti)
углеродистая сталь Ст 37, 
пластиковое покрытие W6

П�образная скоба из круглого проката

Номинальный
ВД, дюйм

H1

L1

H2
G

H4
H3

ø D 1A

L2

H6

L3H5

H7

B
D2

Cвыше номинального диаметра DN 50
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П�ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА Тип RB | RUL

с пластиковой опорой трубы, удлиненные ] RUL

20
25

30 40 73,5 46
17,5

75 40
26,9 3/4 18,5

25
30

38 48 81 30
20

80 48 30 12
33,7 1

50
22

M10 11
32

38
46 56 89

24
90 56

42,4 11/4 26,2 5

40
44,5

52 62 100 55 35
27,2

95 62
48,3 11/2 29

50
57

64 76 118 63
33,5

110 76
35 15

60,3 2
39

35,2
M12 14

65 76,1 21/2 82 94 135 77 43 135 94
80 88,9 3 94 106 152 82 54,5 145 106

100
108

120 136 190
64

190 136
114,3 4 67 40 10 20

125
133

148 164 217
76,5

220 164
139,7 5 105 47 80 M16 18

150
159

176 192 247
91,5

250 192
168,3 6 96

175 193,7 202 218 273 109 270 218

200
216

228 248 311
120

315 248
50 12 25

219,1 8 121,5

250
267

282 302 364 125 55
145,5

M20 370 302 22
273 10 148,5

300
318

332 352 418
174

420 352
323,9 12 177

350
355,6 14

378 402 475
193

480 402
368 199
406,4 16 218 60 15 30
419 145 63 224,5 M24 540 452 26

500
508

530 554 627
269

640 554
521 276

Dу
мм A L1 H1 H2 H3 H4 G L2 L3 B H5 H6 ∅D4

НД трубы ∅D1 Хомут П]образной формы из круглого проката RB Пластиковая опора трубы RUL

Хомут состоит из
1 x П?образная скоба из круглого проката, 4 гайки, DIN EN ISO 4032
1 x пластиковая опора трубы RUL/xx

Хомут состоит из
1 x П]образная скоба из круглого проката
4 x гайки DIN EN ISO 4032

RB xx RUL/xx ***,*
НД трубы ∅∅D1 (мм)
PP – Полипропилен
PA – Полиамид

Материал и покрытие поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
без обработки W1
углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная 
(Fe/Zn 8 C) W3
нержавеющая сталь А4 ] 1.4401/1.4571 W5
(AISI 316/316Ti)
углеродистая сталь Ст 37, 
пластиковое покрытие W6

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Комплект RB + RUL
RUL ***,* xx

PP – Полипропилен
PA – Полиамид
НД трубы ∅∅D1 (мм)

Пластиковая опора трубы

до Dу 50
без контргайки

H1

L1

H2

G

H4
H3

A
ø D 1

L2

H6

L3H5

ø D 4

B

Информация
Изделия поставляются в разобранном
состоянии. Другие материалы и виды
обработки поверхности по запросу.

400 428 452     526

RB xx A *** kompl

Размер А

Материал и покрытие поверхности
углеродистая сталь Ст 37, 
без обработки W1
углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная 
(Fe/Zn 8 C) W3
нержавеющая сталь А4 ] 1.4401/1.4571 W5
(AISI 316/316Ti)
углеродистая сталь Ст 37, 
пластиковое покрытие W6

П�образная скоба из круглого проката

Номинальный
ВД, дюйм
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П�ОБРАЗНЫЕ ЗАЖИМЫ ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА Тип RBD

по DIN 3570, тип A

20
25

30 40 70
26,9 3/4

40
25

30
38 48 76

33,7 1
M10

32
38

46 56 86
42,4 11/4

40
44,5

52 62 92
48,3 11/2

50
50

57
64 76 109

60,3 2
M12

65 76,1 21/2 82 94 125
80 88,9 3 94 106 138

100
108

120 136 171
114,3 4

125
133

148 164 191
139,7 5 60 M16

150
159

176 192 217
168,3 6

175 193,7 202 218 249

200
216

228 248 283
219,1 8

250
267

282 302 334 M20
273 10

300
318

332 352 385
323,9 12

70
350

355,6 14
378 402 435

368

400
406,4 16

428 452 487 M24
419

500
508

530 554 589
521

ø D
L

H2

H1

G

A

Dy
мм A L H1 H2 G

НД трубы ∅D П]образная скоба из круглого проката RBD

Хомут состоит из
1 x П]образная скоба из круглого проката
2 x гайки DIN EN ISO 4032

Другие материалы и виды обработки поверхности по запросу.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

RBD xx A *** kompl
Размер А
Материал и покрытие поверхности

углеродистая сталь Ст 37, необработанная W1

углеродистая сталь Ст 37, оцинкованная (Fe/Zn 8 C) W3

Информация
Изделия поставляются в разобранном
состоянии. 

Номинальный
ВД, дюйм
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ЗАЖИМЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ

по DIN 3567, Тип A по DIN 3567, Тип B

Ном. разм. трубы Принадлежности
Группа
STAUFF L1 L2 L3 S1 S2 D2 B1 Болты

D1 мм с шестигр. головкой
Шестигр. гайки

20
15

57

22 59

25
20

62

27 3/4 66

30
25

68
15 46 5 7 11,5 30

M10 x 30

34 1 72 M10

38
32

76

43 11/4 82

45
40

84

49 11/2 88

57
50

104

61 2 108
18 54 6 9 14,0 40

M12 x 35

77 65 21/2 122 M12

89 80 3 136

108
100

172

115 4 178

133
125

196

140 204
M16 x 45

159
150

222 24 70 8 11 18,0 50
M16

169 232

194 175 258

216
200

280

220 284

267
250

342

273 348
M20 x 50

318
300

392 30 86 8 14 23,0 60
M20

324 398

368 350 444

407
400

498
M24 x 60

419 510 36 104 10 18 27,0 70
M24

521 500 614

DIN 3567 B �***
ГРУППА STAUFF D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 20 – 521 W1 углеродистая сталь Ст 37, 

необработанная
Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.
Болты и гайки не входят в стандартную поставку.

B1

L1

ø D 2

S1

D 1

L2 L3

S2

L2

ø D 2

20
15

57

22 59

25
20

62

27 3/4 66

30
25

68
15 5 7 11,5 30

M10 x 30

34 1 72 M10

38
32

76

43 11/4 82

45
40

84

49 11/2 88

57
50

104

61 2 108
18 6 9 14,0 40

M12 x 35

77 65 21/2 122 M12

89 80 3 136

108
100

172

115 4 178

133
125

196

140 204
M16 x 45

159
150

222 24 8 11 18,0 50
M16

169 232

194 175 258

216
200

280

220 284

267
250

342

273 348
M20 x 50

318
300

392 30 8 14 23,0 60
M20

324 398

368 350 444

407
400

498
M24 x 60

419 510 36 10 18 27,0 70
M24

521 500 614

Ном. разм. трубы Принадлежности
Группа
STAUFF L1 L2 S1 S2 D2 B1 Болты

D1 мм с шестигр. головкой
Шестигр. гайки

DIN 3567 A �***
ГРУППА STAUFF D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 20 – 521 W1 углеродистая сталь Ст 37, 

необработанная
Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.
Болты и гайки не входят в стандартную поставку.

L1

ø D 2

S1

D 1

L2 L2

S2
B1

дюйм дюйм
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УСИЛЕННЫЕ СЕДЛОВИДНЫЕ ОПОРЫ

по DIN 1592 по DIN 1593

Группа
STAUFF Значения L1 L2 L3 H D2 B S

∅D1 диаметра

7 5,5  –  7,0 22 14 27,5 5
6,6

16
2

9 7  –  9,0 27 18 33,5 6 20

13 9,5 – 13,0 40 25 49,5 9

15,5 13 – 15,5 41 26 52 12 11,0 25 3

19 15,5 – 19,0 43 28 55,5 15

23 20 – 23,0 51 35 67 19

26 23 – 26,0 52 36 70 22
14,0 30 5

28,5 26 – 28,5 53 37 73 24

31 28,5 – 31,0 55 39 75,5 27

36 33 – 36,0 57 41 81 32
14,0

39 36 – 39,0 59 43 83,5 34
40 5

43 39 – 43,0 68 48 94,5 38
18,0

46 43 – 46,0 70 50 98 41

49 46 – 49,0 73 53 105,5 44

52 * 49 – 52,0 76 56 110 47
18,0 40 8

58 53 – 58,0 78 58 115 52

61 58 – 61,0 80 60 118,5 57

* аналогично DIN 1592

Группа
STAUFF Значения L1 L2 H D2 B S

∅D1 диаметра

7 5,5  –07,0 44 28 5 6,6 16 2

9 7  –  9,0 48 32 6

13 9,5 – 13,0 52 36 9
6,6 20 2

15,5 13 – 15,5 56 40 12

19 15,5 – 19,0 60 44 15

23 20 – 23,0 82 56 19

26 23 – 26,0 84 58 22
11,0 25 3

28,5 26 – 28,5
90 64

24

31 28,5 – 31,0 27

36 33 – 36,0 106 80 32
11,0

39 36 – 39,0 110 84 34

43 39 – 43,0 120 88 38 30 5

46 43 – 46,0
122 90

41 14,0

49 46 – 49,0 44

58 53 – 58,0
142 110

52

61 58 – 61,0 57 14,0

71 67 – 71,0 152 120 66 40 5

77 73 – 77,0 176 136 72
18,0

81 77 – 81,0 184 144 76

91 86 – 91,0 198 158 85

103 99 – 103,0 214 174 98
18,0 40 8

109 105 – 109,0 220 180 104

115 110 – 115,0 226 186 109

DIN 1592 �***
ГРУППА STAUFF ∅D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 7 – 49 W66 углеродистая сталь Ст 37,

оцинкованная, толстослойно
пассивирована

ГРУППА STAUFF 52 – 61 W1 углеродистая сталь Ст 37, 
необработанная
(Обработка поверхности только по запросу)

Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.

DIN 1593 �***
ГРУППА STAUFF ∅D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 7 – 77 W66 углеродистая сталь Ст 37,

оцинкованная, толстослойно
пассивирована

ГРУППА STAUFF 81 – 115 W1 углеродистая сталь Ст 37, 
необработанная
(Обработка поверхности только по запросу)

Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.

L2

ø D 2

S
H

ø D 1

L1

B

L1

ø D 2
S

Hø D 1

L3

B

L2
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ОБЛЕГЧЕННЫЕ СЕДЛОВИДНЫЕ ОПОРЫ

по DIN 1596 по DIN 1597

Группа
STAUFF Значения L1 L2 L3 H D2 B S

∅D1 диаметра

7 5,5 – 07,0 26 14 31,5 5
6,6 16 2

9 7 – 09,0 28 16 34,5 6

13 9,5 – 13,0 30 18 38,5 9

15,5 13 – 15,5 32 20 41,75 12 6,6 20 2

19 15,5 – 19,0 34 22 45,5 15

23 20 – 23,0 43 28 57,5 19

26 23 – 26,0 44 29 60 22

28,5 26 – 28,5
47 32

64,25 24 9,0 25 3

31 28,5 – 31,0 65,5 27

33 * 31 – 33,0 56 36 75,5 29

36 33 – 36,0 57 40 78 32

39 36 – 39,0 59 42 81,5 34
11,0 30 3

43 39 – 43,0 61 44 85,5 38

46 43 – 46,0 62 45 88 41

49 46 – 49,0 67 48 95,5 44

52 * 49 – 52,0 72 53 102 47
14,0 40 4

58 53 – 58,0 74 55 107 52

61 58 – 61,0 77 58 111,5 56

* аналогично DIN 1596

Группа
STAUFF Значения L1 L2 H D2 B S

∅D1 диаметра

7 05,5 – 07,0 44 28 5

9 07,– 09,0 48 32 6

13 9,5 – 13,0 52 36 9 5,5 16 1,5

15,5 13 – 15,5 56 40 12

19 15,5 – 19,0 60 44 15

23 20 – 23,0 76 56 19

26 23 – 26,0 78 58 22

28,5 26 – 28,5
84 64

24 6,6 20 2,0

31 28,5 – 31,0 27

33 * 31 – 33,0 92 72 29

36 33 – 36,0 104 80 32

39 36 – 39,0 108 84 34
9,0 25 3,0

43 39 – 43,0 112 88 38

46 43 – 46,0 114 90 41

49 46 – 49,0 118 90 44

52 * 49 – 52,0 134 106 47
11,0 30 3,0

58 53 – 58,0
138 110

52

61 58 – 61,0 56

* аналогично DIN 1597

DIN 1596 �***
ГРУППА STAUFF ∅D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 7 – 61 W66 углеродистая сталь Ст 37,

оцинкованная, толстослойно
пассивирована

Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.

DIN 1597 �***
ГРУППА STAUFF ∅D1

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
ГРУППА STAUFF 7 – 61 W66 углеродистая сталь Ст 37,

оцинкованная, толстослойно
пассивирована

Другие материалы, размеры и виды обработки поверхности по запросу.

L2

ø D 2

S
H

ø D 1

L1

B

L1

ø D 2 S

H

ø D 1

L3

B

L2
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ЗАЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Конструктивное исполнение корпусов

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ СПАРЕННАЯ СЕРИЯ

Стандартное исполнение 
– профилированный изнутри –

Исполнение Н 
– гладкий изнутри –

(рекомендуется для шлангов)
Стандартное исполнение 

– профилированный изнутри –

Овальное исполнение

Исполнение Н 
– гладкий изнутри –

(рекомендуется для шлангов)

Прямоугольное исполнение

Стандартное исполнение 
– профилированный изнутри –

Исполнение Н 
– гладкий изнутри –

(рекомендуется для шлангов)

Исполнение RI
для резиновых вкладышей

Исполнение RI
для резиновых вкладышей
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ЗАЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация по монтажу

МОНТАЖ НА
ПРИВАРНЫХ ПЛИТАХ

Приварные плиты STAUFF
предусмотрены для следующих серий:

– Стандартная серия
– Усиленная серия
– Спаренная серия
– Специальные зажимы

Чтобы правильно разместить зажимы
STAUFF, рекомендуется сначала
разметить место установки.
Приварить плиты, прижать нижнюю
половину зажима, установить трубу,
смонтировать верхнюю половину
зажима и накладку и соединить
воедино с помощью болтов.
Во избежание повреждения корпусов
зажимов рекомендуется после
приварки приварных плит
устанавливать пластиковые корпуса.

УСТАНОВКА НА
МОНТАЖНЫХ

НАПРАВЛЯЮЩИХ

Монтажные направляющие STAUFF
можно использовать со следующими
сериями:

– Стандартная серия
– Усиленная серия (группа 3S ] 6S)
– Спаренная серия
– Специальные зажимы

Монтажные направляющие STAUFF
изготавливают четырех различных
высот.
Направляющие крепят к несущей
конструкции сваркой или болтами.
Для стандартной и спаренной серии
следует вставить шестигранную гайку
для направляющей и повернуть для
фиксации.
Для усиленной серии продвинуть гайку
направляющей.
Прижать нижнюю половину зажима,
установить трубу, смонтировать
верхнюю половину и накладку и
соединить болтами воедино.
Пока болты не затянуты окончательно,
собранные зажимы можно
регулировать.

МНОГОУРОВНЕВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Многоуровневые трубные зажимы
STAUFF позволяют размещать друг над
другом несколько труб одной и той же
группы.
(Спаренные зажимы группы 2 ] 5
позволяют размещать друг над другом
трубы различных размеров).
Зажимы соединяют с помощью
установочных болтов (AF).
Во избежание проворачивания
установочных болтов между зажимами
размещают предохранительные
пластины (SIG/SIP/SI).
Многоуровневую конструкцию STAUFF
можно размещать как на приварных
плитах, так и на направляющих.
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ЗАЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы, свойства материалов и техническая информация

Материал PP PA AL SA

ПОЛИПРОПИЛЕН
Сополимер ПОЛИАМИД АЛЮМИНИЙ

AlSi12
ТЕРМОПЛАСТИЧ�
НЫЙ ЭЛАСТОМЕР

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Модуль упругости 1073 Н/мм
2

> 1400 Н/мм
2

> 65000 Н/мм
2

0,96 г/cм
2

при растяжении (ISO 527) (ISO 527)

Ударная вязкость образца 7,5 кДж/мм
2

при 23°С > 15 кДж/м
2

при 23°C ] ] ] ] ] ]
с надрезом (по Шарпи / ISO 179/1eA) (по Шарпи / ISO 179/1eA)

Ударная вязкость образца 3,1 кДж/мм
2

при –30°C > 03 кДж/м
2

при –30°C ] ] ] ] ] ]
с надрезом при низкой температуре (по Шарпи / ISO 179/1eA) (по Шарпи / ISO 179/1eA)

Предел прочности 25 Н/мм
2

> 55 Н/мм
2

> 150 Н/мм
2

7,1 Н/мм
2

на растяжение (ISO 527) (ISO 527) (DIN EN 10002) (ISO 37)

Твердость по Бринеллю 45,4 Н/мм
2

> 65 Н/мм
2

> 55 HBS ] ] ]
(ISO 2039?1) (ISO 2039?1)

Твердость по Шору ] ] ] ] ] ] ] ] ] 87A        
(ISO 868)

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Рекомендуемый температурный ]30°C ... +90°C ]40°C ... +120°C до 300°C ]40°C ... +120°C 
диапазон (минимум / максимум)

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Слабые кислоты, растворители условно стойкий условно стойкий условно стойкий стойкий

Бензин, минеральные масла условно стойкий условно стойкийстойкийстойкий

Спирт, другие масла, морская вода стойкийстойкийстойкийстойкий

ПРИМЕЧАНИЯ Представленная информация была получена при условиях, соответствующих ISO 1110.

Значения предела прочности на растяжение, усталостной прочности (при 
знакопеременных изгибных напряжениях) и ударной прочности увеличиваются с 
уменьшением температуры, относительное удлинение при разрыве с уменьшением 
температуры уменьшается.

Изложенная выше информация представлена без каких]либо обязательств и не снимает с
заказчика обязанности использовать испытательные комплексы. Также следует соблюдать
моменты затяжки и максимальные нагрузки (см. стр. 50).

*1

*2

*1

*2

КОРПУСА ЗАЖИМОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Если иное не указано, то все металлические детали изготавливаются из углеродистой стали Ст 37, обработка поверхности
соответствует обозначению, указанному при заказе.

Виды обработки поверхности
Помимо указанных стандартных видов обработки поверхности (при оцинковке это обычно Fe/Zn 8 C, при фосфатировании
это обычно Fe/Znph r 10 в соответствии с DIN EN 12476) по запросу могут применяться некоторые иные виды обработки
(например Fe/Zn 12 C).

Металлические детали из нержавеющей стали
Все металлические детали также можно получить со склада из нержавеющей стали следующих двух сортов:

Нержавеющая сталь A2 ] 1.4301/1.4305 (AISI 304)
Нержавеющая сталь A4 ] 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)

Виды резьбы
Все резьбовые детали по запросу могут поставляться с резьбой UNC (см. таблицу видов резьбы на стр. 49).

ЦВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЕСТЕСТВЕН�
НЫЙ ЧЕРНЫЙ

По запросу могут применяться другие
материалы (например, по DIN 5510, UL 94,
NF F 16/101)
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ЗАЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НД трубы Расстояние А
[мм] [м]

6,0 – 12,7 1,0

12,7 – 22,0 1,2

22,0 – 32,0 1,5

32,0 – 38,0 2,0

38,0 – 57,0 2,7

57,0 – 75,0 3,0

75,0 – 76,1 3,5

76,1 – 88,9 3,7

88,9 – 102,0 4,0

102,0 – 114,0 4,5

114,0 – 168,0 5,0

168,0 – 219,0 6,0

219,0 – 324,0 6,7

324,0 – 356,0 7,0

356,0 – 406,0 7,5

406,0 – 419,0 8,2

419,0 – 508,0 8,5

508,0 – 521,0 9,0

521,0 – 558,0 10,0

558,0 – 800,0 12,5

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАЖИМАМИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ТАБЛИЦА ВИДОВ РЕЗЬБЫ

Представленные ниже рекомендуемые
расстояния между зажимами являются
стандартными значениями,
справедливыми при действии
статических нагрузок.

Зажимы STAUFF следует размещать как
можно ближе к изгибу трубы.

Также рекомендуется выполнять такие
зажимы как зажимы фиксированного типа.

Первый зажим следует размещать сразу
после муфты или резьбового
присоединения. Таким образом муфта или
резьбовое присоединение получает
защиту от вибраций.

Если в трубопроводах есть клапаны, то
рекомендуется предусмотреть опору
перед и после клапана.

Метрическая резьба и резьба
UNC

Группа Метрическая Резьба
STAUFF резьба UNC

СПАРЕННАЯ СЕРИЯ

1 D M 6 1/4 – 20 UNC

2 D

3 D
M 8 5/16 – 18 UNC

4 D

5 D

Группа Метрическая Резьба
STAUFF резьба UNC

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ

3 S

4 S M 10 3/8 – 16 UNC

5 S

6 S M 12 7/16 – 14 UNC

7 S M 16 5/8 – 11 UNC

8 S M 20 3/4 – 10 UNC

9 S M 24 7/8 – 9 UNC

10 S M 30 11/8 – 7 UNC

11 S
M 30 11/4 – 7 UNC

12 S

A

Группа Метрическая Резьба
STAUFF резьба UNC

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

1

1 A

2

3

4 M 6 1/4 – 20 UNC

5

6

7

8
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ЗАЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1 D M 6 5 0,9 5 0,9

2 D 12 2,1 12 2,2

3 D
M 8

12 1,9 12 2,0

4 D 12 2,7 12 2,9

5 D 8 1,7 8 2,5

3 S 12 1,6 20 4,2 30 12,1

4 S M 10 12 2,9 20 4,5 30 15,1

5 S 15 3,3 25 5,1 35 15,5

6 S M 12 30 8,2 40 9,3 55 29,4

7 S M 16 45 11,0 55 15,8 120 34,9

8 S M 20 80 14,0 150 21,0 220 50,0

9 S M 24 110 28,0 200 32,0 250 70,6

10 S 180 40,0 350 48,0 500 84,5

11 S M 30 200 119,0 370 125,0 500 181,5

12 S 270 168,0 450 180,0 600 244,5

1 8 0,6 10 0,6 12 3,5

1 A 8 1,1 10 0,7 12 4,2

2 8 1,3 10 0,8 12 4,3

3 M 6 8 1,4 10 1,6 12 4,9

4 8 1,5 10 1,7 12 5,0

5 8 1,9 10 2,0 12 7,3

6 8 2,0 10 2,5 12 8,9

СПАРЕННАЯ СЕРИЯ (по DIN 3015, Часть 3)

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ (по DIN 3015, Часть 1)

Болт Полипропилен Полиамид Алюминий

Группа с шестигр. головкой Момент Макс. нагрузка Момент Макс. нагрузка Момент Макс. нагрузка
STAUFF DIN EN ISO 4014/4017 затяжки по оси трубы F затяжки по оси трубы F затяжки по оси трубы F

(DIN 931/933) [Нм] [кН] [Нм] [кН] [Нм] [кН]

Все значения моментов затяжки и максимальных нагрузок в направлении
оси трубы относятся к зажимам с накладками и болтами с шестигранной
головкой по DIN EN ISO 4014/4017 (DIN 931/933).

Максимальная нагрузка в направлении оси трубы (согласно DIN 3015, часть 10)
есть среднее значение, найденное при трех испытаниях стальной трубы при
23°С согласно DIN 2448, сталь Ст 37 ] поверхность проката ] с учетом
статического трения.

По достижении указанных значений (F) труба начнет двигаться.

УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ (по DIN 3015, Часть 2)

F

Болт Полипропилен Полиамид Алюминий

Группа с шестигр. головкой Момент Макс. нагрузка Момент Макс. нагрузка Момент Макс. нагрузка
STAUFF DIN EN ISO 4014/4017 затяжки по оси трубы F затяжки по оси трубы F затяжки по оси трубы F

(DIN 931/933) [Нм] [кН] [Нм] [кН] [Нм] [кН]

Болт Полипропилен Полиамид

Группа с шестигр. головкой Момент Макс. нагрузка Момент Макс. нагрузка
STAUFF DIN EN ISO 4014/4017 затяжки по оси трубы F затяжки по оси трубы F

(DIN 931/933) [Нм] [кН] [Нм] [кН]

Моменты затяжки и максимальные нагрузки в направлении оси трубы
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Примечания
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ЗАЖИМЫ

Названные данные являются средними значениями, необязательны и приведены для информации,
что касается также промышленных прав третьих, и не освобождает Вас от собственной проверки
поставленных нами продуктов на их пригодность Вашим потребностям.

Приведённые значения могут быть только условно применены для конструкторских целей.

Применение продуктов находится вне возможностей нашего контроля и находится тем самым
исключительно в области Вашей ответственности.

Тем не менее, в случае возникновения вопроса об ответственности, для всех видов ущерба наша
ответственность ограничивается величиной и стоимостью поставленных Нами и введенных в
эксплуатацию Вами товаров.

Разумеется мы гарантируем безупречное Качество нашей продукции в соответствии с нашими
общими условиями продажи и поставки.

Мы оставляем за собой право изменений, служащих дальнейшему техническому развитию.
Все предыдущие каталоги недействительны.

Информация / Ограничение ответственности

Примечания


